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1 Inledning 

Otto Christ AG tar inget ansvar för skador och driftstörningar som uppstår på grund av att 
denna anvisning inte har beaktats. 
  
  
Ingen del av denna dokumentation får i någon form reproduceras eller med hjälp av 
elektroniska system bearbetas, kopieras eller spridas utan föregående skriftligt 
medgivande från Otto Christ AG. Även översättningen till andra språk kräver skriftligt 
medgivande. Denna dokumentation är med ensamrätt anförtrodd åt anläggningens ägare 
eller medarbetarna på Otto Christ AG för personligt bruk. 
  
  
Företaget Otto Christ AG förbehåller sig rätten att ändra uppgifter, utföranden och 
tekniska data i denna dokumentation utan föregående tillkännagivande. 
  
  
Anläggningen har utvecklats i enlighet med gällande europeiska standarder och direktiv. 
Driftsättning av produkten inte tillåten förrän det har fastställts att anläggningen på 
platsen uppfyller bestämmelserna i maskindirektivet 2006 / 42 / EG. 
  
  
För läsbarhetens skull använder vi inga könsspecifika formuleringar. Alla använda 
personbeteckningar ska förstås som könsneutrala. 
  
  

Friskrivningsklausul 

Copyright 

Teknisk ändring 

Försäkran om 
överensstämmelse 

Könsneutralitet 
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2 Till denna bruksanvisning 

Denna anvisning har skrivits med avsikten att den ska läsas, förstås och på alla punkter 
följas av de personer som övervakar, sköter, underhåller och utför kontroller och arbetar 
med apparaten. 
  
  
Förvara bruksanvisningen i närheten av anläggningen. Gör bruksanvisningen tillgänglig 
för driftpersonalen. 
  
  
Denna bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar för säkerhetskorrekt montering, 
idrifttagning, manövrering, kontroll och underhåll av apparaten och dess interna tillbehör. 
  
  
I denna anvisning används följande symboler: 
  
  

INFORMATION 

 

Kännetecknar tips och annan praktisk information. 

  
Dessa kontroll- och underhållspunkter genomförs av kundtjänst med behörighet från Otto 
Christ AG inom ramen för ett kontrakterat underhåll. 
  
Hänvisar till ett annat ställer i dokumentet eller till ett annat dokument. 
  
Beskriver ett villkor som måste uppfyllas innan aktiviteten sker. 
  
Beskriver aktiviteter som ska utföras. 
  
Beskriver tillståndet efter en aktivitet som utförts. 
  
Beskriver resultatet av en aktivitet som utförts. 
  
  

2.1 Begreppsdefinition 
Utrustning är det material som har direktkontakt med fordonet (t.ex. skrubbningsmaterial, 
torkmaterial, cirkulära borstar m.m.). 
  
En mediabehållare är en behållare från vilken en doseringspump tar rengöringsmedlet för 
biltvätt. 
En mediabehållare är en flaska, från vilken ett injektormunstycke suger ut 
doftkoncentratet och sprutar den. 
  
Lampor är installerade i LED-belysning, displayer, belysta pyloner, trafikljus med mera. 
  
  

Målgrupp 

Innehåll 

Symboler 

 

 

 

 
 

 

Utrustning 

Mediabehållare 

Ljuskälla 
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3 Säkerhetsrelaterad information 

3.1 Anwändning 
Manöverterminalen är avsedd bara att användas för automatisk och manuell styrning av 
anläggningar från Otto Christ AG. Till avsedd användning hör även att följa alla 
anvisningar i denna bruksanvisning. 
Självsvåldiga ombyggnader och ändringar är inte tillåtna. 
  
  
För självbetjäningsdrift måste följande villkor vara uppfyllda: 
• Hanteringsanordningarna måste vara minst en meter från anläggningens 

rörelseområdet eller vara rumsligt separerade. 
• Driftanordningar ska vara ordnade så att anläggningen kan ses vid igångkörning. 
• En guide måste finnas som leder bilen i den mittersta rätta positionen. 
  
  
Kontrollera att manöverterminalen används bara på avsett sätt. 
  
  
  

3.2 Uppbyggnad av varningsanvisningar 
Handlingsrelaterade varningar är strukturerade på följande sätt: 
 

 Signalord 

 

Typ av fara och källa 
Följd(er) vid missbruk 
 Åtgärd(er) för att undvika fara 

 
För handlingsrelaterade varningar finns följande signalord: 
 

 FARA 

 

Kännetecknar en omedelbar fara. Underlåtenhet att iaktta anvisningen kan leda till 
livshotande eller allvarliga skador. 

  

 VARNING 

 

Kännetecknar en möjlig fara. Underlåtenhet att iaktta anvisningen kan leda till att 
livshotande eller allvarliga skador inträffar. 

  

 Observera 

 

Kännetecknar en möjlig fara. Underlåtenhet att iaktta anvisningen kan innebära att lätta till 
medelsvåra skador inträffar. 

  

Avsedd användning 

Felaktig användning 
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OBSERVERA 

 

Kännetecknar en möjlig fara. Underlåtenhet att iaktta anvisningen kan leda till att 
sakskador inträffar. 

  
  
  

3.3 Grundläggande säkerhetsanvisningar 
Om en omedelbar fara uppstår på anläggningen: 
• Använd nödstoppsanordning. 
  
Genom den automatiska tvättningen uppstår naturligtvis risken för skador från rörliga 
anläggningsdelar. 
• Sätt inte i gång anläggningen om någon befinner sig i anläggningens arbetsområde. 
• Säkerställ att det vid fordonet inte vistas personer i maskinens arbetsområde under 

tvättprocessen. 
• Kontrollera att inte någon uppehåller sig på anläggningens arbetsområde under det 

automatiska tvättförloppet. 
• Innan arbeten på anläggningen påbörjas ska huvudströmbrytaren slås från och säkras 

mot att slås på igen. 
  
Kontakt med elektrisk spänning kan orsaka skada. 
• Spruta inte vatten eller använd högtryckstvätt i området vid elektriska 

kopplingsanläggningar / manöveranordningar. 
• Kontrollera spänningsfrihet innan elarbeten påbörjas. 
  
Andningsluft kan innehålla bakterier. 
• Sörj för tillräcklig ventilation. 
• Undvika kontakt med spray. 
• Använd personlig skyddsutrustning (andningsskydd (t. ex. 

partikelfiltreringshalvmask)). 
  
Tvättvatten kan innehålla bakterier. 
• Undvika kontakt med tvättvatten 
• Använd personlig skyddsutrustning (vattentäta kläder, stövlar, handskar). 
  
När du arbetar högt upp finns en risk för att falla. 
• Använd lämpliga stigningshjälpmedel. 
• Använda personlig fallskyddsutrustning. 
 
Fallande föremål kan orsaka skada. 
• Använd hjälm. 
• Använd halkfria säkerhetsskor. 
 
Hinder på marken kan orsaka skada. 
• Beakta snubblings- och vrickningsställen. 
• Sörj för tillräcklig belysning. 
 
Hörseln kan skadas av höga ljud. 
• Använd hörselskydd. 
 
Vid fukt och föroreningar finns risk för skada på grund av halka. 
• Använd halkfria säkerhetsskor. 
• Eliminera läckande vätskor. 
• Rengör arbetsområdet regelbundet. 
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Vid arbete med insatta hjälp- och drivmedel finns risk för personskador. 
• Säkerställ att säkerhetsdatabladen för hjälp- och drivmedel efterföljs. 
  
Fel rengöringsmedel eller olämpliga verktyg skadar anläggningen. 
• Använd bara pH-neutrala rengöringsmedel med lägre miljöbelastning vid normal 

nedsmutsning. 
• Använd speciellt materialbeständigt rengöringsmedel vid kraftig försmutning. 
• Använd lämpliga hjälpmedel för rengöringen. 
• Följ rengöringsmedelstillverkarens säkerhets- och användningsanvisningar. 
• Spola av anläggningen efter rengöringen med tillräckligt färskvatten. 
  
Blandning av kraftigt sura och starkt alkaliska rengöringsmedel leder till kemiska 
reaktioner. 
• Blanda aldrig olika rengöringsmedel tillsammans. 
• Säkerställ att säkerhetsdatabladen för hjälp- och drivmedel efterföljs. 
  
Kontakt med kemiska ämnen kan orsaka skada. 
• Använd personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, handskar, förkläde, etc.). 
• Ta hand om utrinnande vätskor omgående. 
  
Läckande vätskor kan orsaka skada. 
• Innan arbete på vattensystemet påbörjas, stäng backventilen i tillförselledningen. 
• Gör vattensystemet trycklöst. 
• Använd skyddsglasögon. 
• Använd handskar. 
  
Utsipprande tryckluft kan orsaka skada. 
• Innan arbetet på luftsystemet påbörjas, gör luftsystemet trycklöst vid tryckregulatorn. 
  
  
Anläggningen har tillverkats enligt gällande säkerhetsnormer. Maskinen kan ändå utgöra 
en risk när den används på ett felaktigt eller ej avsett sätt eller av obehörig personal. 
  
  

3.4 Säkerhetsanordningar 
• Nödstoppsanordningar 

– på skötselterminalen 
– Extern (tillval) 

  
Åtgärda fel omgående. 
  
Säkerhetsanordningar få inte ändras, tas bort eller förbigås. 
  
  
  

3.5 Information för användaren 
Vid underlåtenhet att följa gällande lagar, riktlinjer och befintliga arbetsregler kan rättsliga 
och disciplinära åtgärder vidtas. 
• Följ tillämpliga lagar, riktlinjer och befintliga arbetsregler som gäller på platsen. 
  
Följ tillämpliga lagar, riktlinjer och befintliga arbetsregler som gäller på platsen vid 
automatisk start. 
I Tyskland är följande förutsättningar nödvändiga: 
• anläggningen måste övervakas visuellt, 
• vid övervakningsplatsen måste det finnas en nödstoppsanordning. 
• Det måste finnas en lättbegriplig driftsanvisning för användaren på en väl synlig plats 

vid självbetjäning. 
  

Felavhjälpning 

Ändringar 
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Vid självbetjäningsdrift, ska det finns tillgång till en person som är förtrogen med 
anläggningen och som utför eller ser till att nödvändiga åtgärder utförs för att undvika 
möjliga risker när anläggningen är i drift. 
Operatören måste bifoga en indikation på den personen. 
  
Minderåriga är inte tillåtna på den här anläggningen. Är det för utbildningsändamål krävs 
att minderåriga övervakas när du arbetar på anläggningen genom lämpliga, erfarna och 
pålitliga vuxna personer med rätt behörighet. 
  
Brist på anläggningsspecifik kunskap. 
• Bara utbildad fackpersonal får utföra arbeten. 
  
Den personal som arbetar vid anläggningen måste ha följande kvalifikationer: 
• vara bekanta med reglerna om arbetssäkerhet och förebyggande av olyckor, 
• vara bekanta med hanteringen och farorna i hanteringen av anläggningen, 
• ha förstått innehållet i instruktionerna, 
• vara fysiskt och mentalt kapabel att genomföra de tilldelade arbetena, 
• kunna upptäcka och eliminera risker som uppstår i samband med att arbetet tilldelas, 
• bedöma effekterna av arbetet för en säker drift av anläggningen. 
Företaget Otto Christ AG rekommenderar alla företag att skaffa ett skriftligt intyg på 
servicepersonalens kännedom om anvisningens innehåll (förtryckt i bilagan). 
  
Kontroll- och underhållsarbeten får endast utföras av sakkunnig personal. 
Arbete får endast utföras med avsett och intakt verktyg, utrustning och testutrustning. 
  
Anläggningen får endast användas i godkänt tillstånd. 
Kontrollera och underhåll anläggningen vid de förutbestämda intervallen. 
Kontrollera reglebundet att fästen sitter fast. 
  
Om ingen korrekt genomförd inspektion och underhåll sker upphör garantin att gälla. 
• Utför kontroll- och underhållsarbeten på korrekt sätt. 
• Dokumentera resultaten från kontroll- och underhållsarbeten med datum, namn och 

underskrift (förtryckt i bilagan). 
  
Personalen måste följa instruktionerna i denna manual. Om det uppstår svårigheter, 
kontakta kundtjänst. 
  
Sörj för tillräcklig belysning. 
  
Bruksanvisningen för systemet är permanent och ska vara väl synlig för användaren av 
systemet. 
  
Se till att anläggningen inte används av obehöriga. 
  
Den driftsansvarige ska alltid klart och tydligt informera om förbudet att beträda 
anläggningen för obehöriga. 
  
Undvika att halka genom regelbunden rengöring av golvet. 
Undvik risk för halka på svart is före och efter tvättområdet genom sandning. 
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4 För denna produkt 

4.1 Systemöversikt 
INFORMATION 

 

Beskrivningen av anläggningen och dess detaljer kan avvika från er beställningsspecifika 
anläggning. 

 
 

 
bild 1 

  

 
bild 2 

  

 
bild 3 

  

VARIO-XS 
vägg- / 

golvmontering 

VARIO-L 
väggmontering 

VARIO-L 
golvmontering 1100 
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bild 4 

  
4.2 Tillbehör 

Följande tillbehör finns att tillgå: 
• stödpelare 
• nyckelbrytare 
• ljudmodul 
• polettkontrollör för fyra fasta program 
• myntkontrollör för fem mynt, 1 polett 
• myntinsugsanslutning 
• kortsläsare / -skrivare 
• gränssnitt på begäran 
• Christ Code Access Terminal C-CAT (med och utan datakabel) 
• streckkodsläsare, C-CAT – ticket 
• Interntelefonanläggning 
• nödstoppsanordning i kassautrymmet 
 
 

VARIO-L 
golvmontering 1400 
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5 Tekniska data 

Manöverterminal 
 

Enhet Värde 

• Typ - VARIO-L 
• Mått     

– Bredd mm 452 
– Djup mm 312 
– Höjd mm 426 / 747 / 1178 / 1498 

• Material - aluminium 
• Vikt   med tillbehör utan tillbehör 

– Väggmontering kg 14,5 24,5 
– Golvmontering 1100 kg 26 31,5 
– Golvmontering 1400 kg 31 36,5 

• Kontrollpanel     
– Antal knappar Styck 24 + 2 
– Nyckelbrytare 

(tillbehör) 
Styck 1 

• Skyddstyp IP 65 
• Elektrisk anslutning   

– Styrspänning V (DC) 24 
• Omgivningstemperatur °C -10 till +40 
  
  
Benämning 
 

Enhet Värde 

• Typ - VARIO-XS 
• Mått     

– Bredd mm 300 
– Höjd, vägg-

/golvmontering 
mm 280 / 1659 

– Djup, vägg-
/golvmontering 

mm 154 / 250 

• Material   plast 
• Vikt, vägg-

/golvmontering 
kg 4 / 16 

• Kontrollpanel     
– Antal knappar Styck 24 + 2 
– Nyckelbrytare 

(tillbehör) 
Styck 1 

• Skyddstyp IP 65 
• Elektrisk anslutning   

– Styrspänning V (DC) 24 
• Omgivningstemperatur °C -10 till +40 
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6 Transport och förvaring 

För transport av anläggningen krävs specialiserad kunskap och eventuellt 
transportanordningar. Laddning av anläggningen sker genom Otto Christ AG eller genom 
deras underleverantör under eget ansvar. 
 
Anläggningen är inte avsedd att förvaras utomhus under en längre tid. Lagringsområdet 
måste vara tillgängligt och säkrat med en industritruck. Skydda kartong och elektrisk 
utrustning från fukt. 
Förvara rengöringsmedlet som anges i säkerhetsdatabladet. 
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7 Montering och första idrifttagning 

Monteringen / första idrifttagningen av anläggningen sker genom Otto Christ AG eller 
genom deras underleverantör under eget ansvar och med hänsyn till de 
beställningsspecifika anvisningarna. 
  

INFORMATION 

 

Arbeten får endast utföras genom kundtjänstavdelningen hos Otto Christ AG eller av 
fackutbildade som är förtrogna med alla relevanta säkerhetsföreskrifter. 

 
 
Manöverterminalen kan installeras på följande sätt: 
• väggmontering 
• golvmontering 
 
  

7.1 Anslutning 
Om det finns statisk elektricitet kan komponenter skadas. 
• Koppla manöverterminalen spänningsfritt. 
• Rör inte vid några komponenter på monteringsplattorna. 
  
  
Före idrifttagningen ska följande anslutningar utföras: 
• anslut styr- och datakablar till anläggningen enligt kopplingsschemat. 
 
 
Samtliga anslutningsledningar leds in genom en öppning på husets resp. stödpelarens 
undersida. 
 
 

Montering / första 
idrifttagning 
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8 Drift 

8.1 Säkerhetsupplysningar 
Genom den automatiska tvättningen uppstår naturligtvis risken för skador från rörliga 
anläggningsdelar. 
• Sätt inte i gång anläggningen om någon befinner sig i anläggningens arbetsområde. 
• Säkerställ att det vid fordonet inte vistas personer i maskinens arbetsområde under 

tvättprocessen. 
• Kontrollera att inte någon uppehåller sig på anläggningens arbetsområde under det 

automatiska tvättförloppet. 
• Innan arbeten på anläggningen påbörjas ska huvudströmbrytaren slås från och säkras 

mot att slås på igen. 
Det finns en risk för att skada anläggningen eller fordonet. 
• Kör endast in i anläggningen när tvättkomponenterna befinner sig i utgångsläge 

(utanför räckvidd) och är frånkopplade. 
  
  

8.2 Allmänna upplysningar 
INFORMATION 

 

Endast personer som är förtrogna med manövrering, övervakning, skötsel, underhåll och 
kontroll av anläggningen och med anvisningen och har fått undervisning i vilka risker som 
är förknippade med anläggningen får ha hand om dessa arbetsuppgifter. 

 
 

INFORMATION 

 

Anläggningen får endast köras av operatören i korrekt tillstånd! 
För att säkerställa en lång livslängd för anläggningen ska den underhållas med de 
fördefinierade intervallen och regelbundet kontrolleras av operatören med avseende på 
förslitning och stadigt montage. 

 
 

INFORMATION 

 

För användning av anläggningen med automatisk start ska nationella lagar, föreskrifter 
och riktlinjer följas. 
Det rekommenderas starkt att övervaka systemet visuellt för att kunna aktivera en 
nödstoppsanordning i händelse av fara. 

 
 

8.3 Idrifttagning 
Ta portaltvättanläggningen i drift enligt separat bruksanvisning. 
  
Med idrifttagningen av anläggningen visas, beroende på drifttyp, följande på 
kontrollpanelens display: 
  
• manuell drift urval av fasta program 
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XT 
D / T Välja program 

                             

 
  
• manuell drift komponenturval 
  
 
D / T Välja komponenter 
 
 
 
 
 
  
• Självbetjäningsdrift med kortläsare 
  

Stick in kortet 
D / T 

                             

 
 
  

INFORMATION 

 

Om ett kort fortfarande befinner sig i kortsläsaren matas det ut. 

 
 
• Självbetjäningsdrift med kodningsenhet 
  
 Mata in kodnumret  

D / T 

                             

 
 
  
• självbetjäningsdrift med myntkontroll, polettkontroll eller myntkontroll / -växlare 
  

Lägg i ett mynt eller polett 
D / T 

                             

 
 
  
Anläggningen och manöverterminalen är driftklara. 
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XT endast med C161, C162 och C167  
vald portal 
• WT = tvättdel 
• TT = torkdel 

D / T omväxlande datum eller klockslag 
  

INFORMATION 

 

De anvisningar som anges i anläggningens bruksanvisning måste följas. 

 
 
  

8.4 Manöverpanel 

 
bild 5 

 
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 

 

 

• Öka ett värde 
• Sätt värdet på TILL 
• Bläddra uppåt i en lista 
  

  
 

 

• Minska ett värde 
• Sätt värdet på FRÅN 
• Bläddra nedåt i en lista 
  

  
 

 

• Bläddra framåt på den aktuella menynivån 
  

  
 

 

• Bläddra bakåt på den aktuella menynivån 
  

  
 

 

• Växla till föregående menynivå 
  

  
 

 

• Bekräfta inställningar 
• Val av menynivå 
  

  

Knapptilldelning 



 

Kapitel  8 
Drift 

 

6501680-SV / 03 21 

 

 

• Radera / återställa inställningar 
  

  
 

 

• Mata in siffror 
  

  
 

 
 

 

Displayknapp: beroende på displayens indikering 
• Bläddra i menyn och på en menynivå 
• Bekräfta valet 
• Aktivera eller deaktivera komponenter 
  

  
 

 

• Starta det valda programmet 
  

  
  
  

8.4.1 Ställa in / testa manöverpanel 

8.4.1.1 Åtkomst Meny Manöverpanel 
Gör på följande sätt för att komma till menyn. 
 

 
bild 6 

1 Knapp [Menu] 
 
• Tryck på knappen [Menu] på baksidan av displayen eller sätt i operatörskortet i 

kortläsaren. 
  

 
bild 7 

1 Nyckelbrytare [Menu] 
 
• Vrid om nyckelbrytaren [Menu] på manöverterminalens undersida. 
  

VARIO-L 

VARIO-XS 



Kapitel 8 
Drift 

 
 

22 6501680-SV / 03 

XX °C 
 

Kod    
 

SB / Manuell 
 

Avbryt   Fortsätt 
  

 XX Aktuell temperatur på CPU-kortet. 
• Tryck på displayknappen [Fortsätt]. 
  
    

Kontrast 

              

  
  
  
  
  

Avbryt  Tillbaka Fortsätt 
  
  

8.4.1.2 Ställ in kontrast 
INFORMATION 

 

Ändringarna genomförs omedelbart, även om du lämnar menyn genom att trycka på 
knappen [Avbryt]. 
För att tillämpa ändringarna permanent (även efter omstart av systemet), ska du trycka på 
knappen [OK]. 

 
 
    

Kontrast 

              

  
  
  
  
  

Avbryt  Tillbaka Fortsätt 
  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 

 
Med knappen [+] ökas kontrasten 

 
Med knappen [-] minskas kontrasten 

 
Bekräfta ändringarna permanent med knappen [OK] 

 

Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

 

Backa till föregående menyalternativ med knappen [Tillbaka] 

 

Fortsätt till nästa menyalternativ med knappen [Fortsätt] 

  
  

Knapptilldelning 
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8.4.1.3 Språkval 
INFORMATION 

 

På den här menyn ställs språket in för manöverpanelens meny. Inställningen av språk för 
drift av anläggningen  9.3.9.2 Språk, sida 82. 

 
 

INFORMATION 

 

Följande 2 språk finns att tillgå. I regel är språk 1 tyska och språk 2 det nationella språket. 

 
 

INFORMATION 

 

Ändringarna genomförs omedelbart, även om du lämnar menyn genom att trycka på 
knappen [Avbryt]. 
För att tillämpa ändringarna permanent (även efter omstart av systemet), ska du trycka på 
knappen [OK]. 

 
 
    

Språk  Språk 1 Välj språk: 
 Språk OK 
  Språk 2   
    

Avbryt  Tillbaka Fortsätt 
  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 

 
Knapp [Språk 1] väljer språk 1 

 
Knapp [Språk 2] väljer språk 2 

 
Bekräfta ändringarna permanent med knappen [OK] 

 

Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

 

Backa till föregående menyalternativ med knappen [Tillbaka] 

 

Fortsätt till nästa menyalternativ med knappen [Fortsätt] 

  
  

Knapptilldelning 
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8.4.1.4 Testa mynt 
    

 
Mynt X  

 Y  
    
  Mynt 
    

Avbryt  Tillbaka Fortsätt 
  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 

 
Knappen [Mynt] aktiverar / avaktiverar myntkontrollen 

X Status myntkontroll  
• 0 = avaktiverad 
• 1 = aktiverad 

Y Mynträknarens myntkanal 
• 0 = ingen myntkanal (mynt accepteras inte) 
• 1 – 6 = mynt accepteras och placeras i tillhörande myntkanal 

 

Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

 

Backa till föregående menyalternativ med knappen [Tillbaka] 

 

Fortsätt till nästa menyalternativ med knappen [Fortsätt] 

  
  

8.4.1.5 Testa streckkodsläsare 

 

   

Streckkodsläsare 
X 

 

 Test 
  Streckkodsläsare   
    

Avbryt Konfig. Tillbaka Fortsätt 
  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 

 
Knappen [Test] aktiverar och aktiverar streckkodsläsaren i testdrift 
• Inläsningskvaliteten visas i fältetabc. 

 
Knappen [Streckkodsläsare ] aktiverar streckkodsläsaren för att en 
avläsning 
• Den Inlästa streckkoden visas i fältetabc. 

X Status streckkodsläsare  
• 0 = avaktiverad 
• 1 = Automatisk drift 
• 2 = aktiverar för en avläsning 
• 3 = aktiverar testdrift 

 

Knappen [Konfig.] används för att konfigurera en ny streckkodsläsare. 
Efter lyckad konfiguration visas den revisionssträng som lagrats i 
streckkodsläsare i fältet def. 

Knapptilldelning 

Knapptilldelning 
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Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

 

Backa till föregående menyalternativ med knappen [Tillbaka] 

 

Fortsätt till nästa menyalternativ med knappen [Fortsätt] 

  
  

8.4.1.6 Installera ljudmodul 
    

Ljudmodul X  
  Y  

 
    

 V Z Test 
    

Avbryt Volym Tillbaka Fortsätt 
  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 
X Antal ljudfiler i språkmodulen 
Y Utvalda ljudfiler 
V Ljudstyrka 

• Det senast inställda värdet sparas automatiskt. 
Z Antal ljudfiler som spelas upp under testet 
abc Namnet på ljudfilen 

 
Knappen [+] ökar numret på valet 

 
Knappen [-] minskar numret på valet 

 

Knappen [Volym] ställer in ljudstyrkan 
• knacka = öka ljudstyrkan 
• håll intryckt = minska ljudstyrkan 

 

Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

 

Backa till föregående menyalternativ med knappen [Tillbaka] 

 

Fortsätt till nästa menyalternativ med knappen [Fortsätt] 

  
  

8.4.1.7 Testa kortläsare 
    

Kortläsare Depot 

 Intake 

   Return 
    

Avbryt UID Tillbaka Fortsätt 
  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 

 
Knappen [Depot] kortet förvaras i kortfacket 

 
Knappen [Intake] kortet dras in 

Knapptilldelning 

Knapptilldelning 
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Knappen [Dra in] kortet skjuts ut 

 

Knappen [UID] kortets serienummer läses in och visas i fältet abc 

def Utan funktion 

 

Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

 

Backa till föregående menyalternativ med knappen [Tillbaka] 

 

Fortsätt till nästa menyalternativ med knappen [Fortsätt] 

  
  

8.4.1.8 Visa programvaruversion 
    

 
   

    

 
    
    

Avbryt  Tillbaka  
  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 
abc Programvaruversion för datautbyte 
def Programvaruversion för visning på skärm 

 

Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

 

Backa till föregående menyalternativ med knappen [Tillbaka] 

  
  

8.4.1.9 Ställ in operatörskod för CPU-menyn 

 
Avbryta    

  

Knapptilldelning 
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Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 
xxxx Operatörskod 

 
Funktionsknapp [ ] öppna kortfack. Den röda lysdioden bredvid 
knappen lyser under signalens varaktighet. 

 

Sätt visningen på "0". Koden kan inte raderas, bara ändras. Koden 
måste bestå av 4 siffror och får inte börja med "0". Inmatningen av en 
ny kod måste bekräftas med knappen [E]. 

 

Mata in siffror. 

 

Spara kod. 

 

Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

  
  

8.4.1.10 Ställ in servicekod åtkomst till CPU-menyn 

 
Avbryt  Tillbaka Fortsätt 

  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 
xxxx Servicekod 

 
Funktionsknapp [ ] öppna kortfack. Den röda lysdioden bredvid 
knappen lyser under signalens varaktighet. 

 

Sätt visningen på "0". Koden kan inte raderas, bara ändras. Koden 
måste bestå av 4 siffror och får inte börja med "0". Inmatningen av en 
ny kod måste bekräftas med knappen [E]. 

 

Mata in siffror. 

 

Spara kod. 

 

Tangenten [Avbryt] Lämna Meny Manöverpanel 

  
  

Knapptilldelning 

Knapptilldelning 



Kapitel 8 
Drift 

 
 

28 6501680-SV / 03 

8.5 Öppna kortfack 

 
bild 8 manöverpanelen 

1 Funktionsknapp mitten 
2 Funktionsknapp nedtill 
3 Knapp [C] 
 
Öppna kortfack: 
Förutsättning: 
 Anläggningen är driftklar. 
1. Tryck på knappen [C]. 
2. Tryck på funktionsknappen [Mitten]. 
3. Tryck på funktionsknappen [Nedtill]. 
4. Mata in operatörskoden för CPU-menyn på [sifferknappsatsen]. Ställ in / ändra 

operatörskod för CPU-menyn  8.4.1.9 Ställ in operatörskod för CPU-menyn, sida 26. 
 CPU-menyn "Operatörskod" tänds. 

5. Tryck på funktionsknappen [ ]. Kortfacket öppnas. 
 Kortfacket är öppet. 

  
  

 
bild 9 

  
  

8.6 Stäng kortfack 
Stäng kortfack: 
• Sätt vid behov tillbaka uppsamlingsboxen och stäng kortfacket. 
  
  
Sväng kortfack uppåt. 
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bild 10 

 
  
  
Stäng kortfack genom att trycka i nedre området. 
 

 
bild 11 

 
  
  

8.7 Öppna lucka 

 
bild 12 

1 Lås 
  
• Öppna låset med nyckel och öppna luckan. 
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bild 13 

1 Vridlås 
  
• Vrid vridlåset medurs. 

– Luckan till tillbehöret öppnar sig själv. 
  
  

 
bild 14 

1 Lucka tangentbord 
2 Lucka tillbehör 
  
  

8.8 Stäng lucka 
• Stäng tillbehörsluckan för hand och håll den stängd. 
• Vrid vridlåset moturs tills det klickar in på plats. 

– Luckan är stängd. 
  
  
• Stäng tangentbordsluckan för hand och håll den stängd. 
• Lås låset med nyckel. 

– Luckan är stängd. 
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8.9 Manuell manövrering av anläggningen 
INFORMATION 

 

Såvida drifttypen manuell drift har aktiverats och inget program har valts kan följande 
anordningar hanteras manuellt. 

• åkverk 
• takmunstycke 
• takvals 
• HD-balkar 
• sidovalsar 
• sidomunstycken 
• hjulborstar 
• Wabeg 
 
 
• Tryck på knappen [H] för att aktivera manuell hantering av anläggningen. 
  

INFORMATION 

 

Med anläggningarna C161, C162 och C167 väljs först önskad portal (tvätt- eller 
torkkomponent) genom att trycka på displayknappen [WT/TT]. 
Valet visas på displayen. 

 
 
XT   WT/TT 

Flytta anläggningen manuellt 
Välj drivanordning: 
 

Åkverk 
 

Avbryt Tillbaka Fortsätt OK 
  
XT endast med C161, C162 och C167 

vald portal 
• WT = tvättdel 
• TT = torkdel 

  
  
• Välj önskad drivanordning med knappen [] eller [] eller displayknappen [Fortsätt] 

eller [Tillbaka]. 
• Bekräfta valet genom att trycka på knappen [E] eller displayknappen [OK]. 
  
  
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt]. 
 
 

Åtkomst 

Lämna menyn 
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8.9.1 Åkverk 

 Varning 

 

Vältning av anläggningen 
 Efter att anläggningen har kolliderat med ett hinder kontrolleras om tippskydden har 

skador och de byts ut i förekommande fall. 

 
 
 Manuell drift 
 Åkverk 

 
mm: xxx 

 
 

Avbryt Bakåt Framåt OK 
  
xxx position i mm 
  
• Tryck på knappen [] eller displayknappen [Bakåt] 

– Kör anläggningen bakåt mot grundläget. 
• Knappen [] eller displayknappen [Framåt] 

– Kör anläggningen framåt mot ändläget. 
  
  

8.9.2 Takmunstycke 
INFORMATION 

 

Den manuella driften med takmunstycket är möjlig först efter en grundlägeskörning. 

 
 
 Manuell drift 
 Takmunstycke 

   Framåt 
xxx mm / xxx mm  YYY ° 

   Bakåt 
 

Avbryt Höja Sänka OK 
  
xxx position i mm 
YYY svängvinkel i ° 
  
• Knappen [] eller displayknappen [Höja] 

– Köra takmunstycket uppåt. 
• Knappen [] eller displayknappen [framåt] 

– Köra takmunstycket nedåt. 
• Knappen [] eller displayknappen [Framåt] 

– Svänga takmunstycket framåt (luftutsläppet svänger vid fronten av fordonet). 
• Tryck på knappen [] eller displayknappen [Bakåt] 

– Svänga munstycket bakåt (luftutsläppet svänger vid bakpartiet av fordonet). 
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8.9.3 Takvals 
 Manuell drift 
 Takvals 

 
mm: xxx 

 
 

Avbryt Höja Sänka OK 
  
xxx position i mm 
  
• Knappen [] eller displayknappen [Höja] 

– Höja takvalsen. 
• Knappen [] eller displayknappen [framåt] 

– Sänka takvalsen. 
  
  

8.9.4 HT-balkar 
 Manuell drift 
 HT-balkar 

   Framåt 
xxx mm / xxx mm  YYY ° 

   Bakåt 
 

Avbryt Höja Sänka OK 
  
xxx position i mm 
YYY svängvinkel i ° 
  
• Knappen [] eller displayknappen [Höja] 

– Flytta HT-balkar uppåt. 
• Knappen [] eller displayknappen [framåt] 

– Flytta HT-balkar nedåt. 
• Knappen [] eller displayknappen [Framåt] 

– Svänga HT-balkar framåt (munstyckena svänger vid fronten av fordonet). 
• Tryck på knappen [] eller displayknappen [Bakåt] 

– Svänga HT-balkar bakåt (munstyckena svänger vid fordonets bakparti). 
  
  

8.9.5 Sidovalsar 
 Manuell drift 
 Sidovalsar 

 
 
 
 

Avbryt Öppna Stäng OK 
  
  
• Knappen [] eller displayknappen [Öppna] 

– Öppna sidovalsarna. 
• Knappen [] eller displayknappen [Stänga] 

– Stänga sidovalsarna. 
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8.9.6 Sidomunstycken 
 Manuell drift 
 Sidomunstycken 

 
 
 
 

Avbryt Öppna Stäng OK 
  
  
• Knappen [] eller displayknappen [Öppna] 

– Öppna sidomunstyckena. 
• Knappen [] eller displayknappen [Stänga] 

– Stänga sidomunstyckena. 
  
  

8.9.7 Hjulborstar 
 Manuell drift 
 Hjulborstar 

 
 
 
 

Avbryt Öppna Stäng OK 
  
  
• Knappen [] eller displayknappen [Öppna] 

– Öppna hjulborstarna. 
• Knappen [] eller displayknappen [Stänga] 

– Stänga hjulborstarna. 
  
  

8.9.8 Wabeg 
 Manuell drift 
 Wabeg 

 
mm: xxx 

 
 

Avbryt Bakåt Framåt OK 
  
xxx position i mm 
  
• Tryck på knappen [] eller displayknappen [Bakåt] 

– Flytta Wabeg bakåt mot anläggningens ändläge. 
• Knappen [] eller displayknappen [Framåt] 

– Flytta Wabeg framåt mot anläggningens grundläge. 
  
  



 

Kapitel  8 
Drift 

 

6501680-SV / 03 35 

8.9.9 Portstyrning 
INFORMATION 

 

Konfigureringen av portstyrningen utförs av kundtjänstavdelningen. Var varje typ av 
styrning går det konfigurera upp till tre varianter. 
 Sommarverksamhet 
 Vinterverksamhet 
 Automatisk drift 
 
 
Valet av portstyrningsvariant görs via vridreglaget på den externa kontrollpanelen. 
  

 
bild 15 

1 Vridreglage 
 
  
Reglagets funtkionslägen  
0 portstyrning deaktiverad 
1 sommarverksamhet 
2 vinterverksamhet 
3 Automatisk drift (tids- och temperaturstyrd omkoppling mellan 

sommar- och vinterverksamhet) 
  
  

8.9.10 Vattentömning / vattenpåfyllning 
INFORMATION 

 

Beroende på konfigurering startar vattentömningen automatiskt via en temperatursensor 
eller startas manuellt via manöverpanelen. 
Gränstemperaturerna för vattentömningen och vattenpåfyllningen kan ställas in genom 
kundtjänstavdelningen. 
Vattentömningen tar ca 35 minuter och kan inte avbrytas. Om strömförsörjningen bryts, 
innan texten Anläggningen tömd visats, startar vattentömningen på nytt när strömmen 
slås på nästa gång. 
 
 
Gå tillväga på följande sätt vid manuell vattentömning / -påfyllning. 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Konfigurering med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Konfigurationer 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta menynivån genom att trycka på knappen [E] eller displayknappen [OK]. 
 

Tillgång 
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• Välj menynivån Vatten med knappen [] eller [] eller med displayknappen 
[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 

 
Konfigureringar.Vatten [033] 
SpSC -> zz 
 
• Bekräfta menynivån genom att trycka på knappen [E] eller displayknappen [OK]. 
 
• Välj menynivån Vatten.[534] med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Konfigureringar.Vatten [534] 
ManWent -> 0 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
  ManW

ent 
0 - 2 0 Manuell manövrering av 

vattentömning / -fyllning: 
0: ingen åtgärd 
1: start manuell vattentömning 
2: start manuell vattenpåfyllning 

Efter starten av vattentömningen / -
påfyllningen nollställs 
konfigureringen igen 

534 

  
  
• För att starta vattentömningen, tryck på knappen [1], för att starta vattenpåfyllningen, 

tryck på knappen [2] och bekräfta med knappen [E]. 
 

                             

 
  

 
Anläggningen är stängd 

XX WEyy Vattentömning pågår 
 
 
  

                             

 
  

 
Anläggningen är stängd 

XX WEyy Anläggningen tömd 
 
 
  

                             

 
  

 
Anläggningen är stängd 

XX WFyy Vattenpåfyllning pågår 
 
 
  
XX aktuell utomhustemperatur 
yyWE aktuellt programsteg i vattentömningen 
yyWF aktuellt programsteg i vattenpåfyllningen 
  
  

Vattentömning 

Vattentömningen 
avslutad 

Vattenpåfyllning 
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8.10 Val och start av program 

8.10.1 Manuell drift 

8.10.1.1 Urval av fasta program 
Inmatningen av programmet utförs på följande sätt: 
  
XT 
D / T Välja program 

                             

 
  
XT endast med C161, C162 och C167  

vald portal 
• WT = tvättdel 
• TT = torkdel 

D / T omväxlande datum eller klockslag 
  
  
• Mata in numret för önskat program via [sifferknappsatsen]. 
  
  

INFORMATION 

 

Så snart ett program har valts, blinkar knappen [Start]. 

 
 
 
 

PX   YYY 
 
 Tryck på START  
   
 
  

 P 
X 
YYY 

kort text om programmet 
programnummer 
programsammanställning 

• Tryck på den blinkande [Start] knappen. 
  
•  8.10.3 Programförlopp, sida 41. 
  
  

INFORMATION 

 

Med knappen [C] eller displayknappen [Avbryt] avbryts förloppet. 

 
 

Välja program 

Program start 

Programförlopp 
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8.10.1.2 Val av komponent 
Inmatningen av programmet utförs på följande sätt: 
  
 
D / T Välja komponenter 
 
 
 
 
 
  
• Mata in numret för önskad komponent via [sifferknappsatsen]. 
  

INFORMATION 

 

Så snart ett program har valts, blinkar knappen [Start]. 

 
 
 
 
 xx  
 
 Tryck på START  
   
 
  

 xx kort text om komponenten 
• Tryck på den blinkande [Start] knappen. 
  
•  8.10.3 Programförlopp, sida 41. 
  
  

INFORMATION 

 

Med knappen [C] eller displayknappen [Avbryt] avbryts förloppet. 

 
 

8.10.2 Självbetjäning 

8.10.2.1 Hanteringskoncept 
Hanteringskoncept Urstigning, STEP OUT 
Christ hanteringskoncept STEP OUT innehåller: 
• Kunden stiger ur och väljer tvättprogrammet på manöverterminalen utanför tvätthallen. 
• Kunden startar tvättprogrammet på manöverterminalen utanför tvätthallen efter att 

fordonet har positionerats. 
• Kunden väntar utanför tvätthallen under tvätten. 
  
  

Välja komponent 

Program start 

Programförlopp 



 

Kapitel  8 
Drift 

 

6501680-SV / 03 39 

INFORMATION 

 

För fordonstvätt följer du beskrivningen i medföljande bruksanvisning. 

 
 

INFORMATION 

 

Ingen självbetjäning för transportbil, terrängfordon och fordon med öppen lastyta. 

 
 
Hanteringskoncept Sitt kvar, STAY, DRIVE-IN, med automatisk start 
Christ hanteringskoncept DRIVE-IN innehåller: 
• Kunden väljer tvättprogrammet på den främre manöverterminalen från fordonet. 
• Förregistrering av tvättprogram (satsvis bearbetning) betyder att den efterföljande 

kunden kan välja ett tvättprogram även om den föregående tvätten ännu inte är 
avslutad. 

• Säkerhetsupplysningarna kan visas på manöverterminalen som tillval. 
• Säkerhetsupplysningarna kan förmedlas över ljudmodulen som tillval. 
• Tvättprogrammet startar automatiskt vid korrekt fordonspositionering. 
• Kunden sitter kvar i fordonet under tvätten. 
  
  

INFORMATION 

 

För fordonstvätt följer du beskrivningen i medföljande bruksanvisning. 

 
 

INFORMATION 

 

Ingen självbetjäning för transportbil, terrängfordon och fordon med öppen lastyta. 

 
 
Hanteringskoncept Urstigning, STEP OUT, med satsvis bearbetning 
Christ hanteringskoncept STEP OUT Premium innehåller: 
• Kunden stiger ur och väljer tvättprogrammet på manöverterminalen utanför tvätthallen. 
• Förregistrering av tvättprogram (satsvis bearbetning) betyder att den efterföljande 

kunden kan välja ett tvättprogram även om den föregående tvätten ännu inte är 
avslutad. 

• Säkerhetsupplysningarna kan visas på manöverterminalen som tillval. 
• Säkerhetsupplysningarna kan förmedlas över ljudmodulen som tillval. 
• Kunden startar tvättprogrammet på manöverterminalen utanför tvätthallen efter att 

fordonet har positionerats. 
• Kunden väntar utanför tvätthallen under tvätten. 
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INFORMATION 

 

För fordonstvätt följer du beskrivningen i medföljande bruksanvisning. 

 
 

INFORMATION 

 

Ingen självbetjäning för transportbil, terrängfordon och fordon med öppen lastyta. 

 
 
Hanteringskoncept SELECTION, DRIVE-IN med automatisk start 
Christ hanteringskoncept DRIVE-IN Selection innehåller: 
• Kunden stiger ur och väljer tvättprogrammet på manöverterminalen utanför tvätthallen. 
• Vid programvalet kan kunden välja mellan Sitta kvar (STAY) och Stiga ur (STEP 

OUT). 
• Förregistrering av tvättprogram (satsvis bearbetning) för person som sitter kvar 

betyder att den efterföljande kunden kan välja ett tvättprogram medan en tvätt som 
valts av person som sitter kvar ännu inte är avslutad. 

• Säkerhetsupplysningarna kan visas på manöverterminalen som tillval. 
• Säkerhetsupplysningarna kan förmedlas över ljudmodulen som tillval. 
 
Sitta kvar (STAY): 
• Tvättprogrammet startar automatiskt vid korrekt fordonspositionering. 
• Kunden sitter kvar i fordonet under tvätten. 
 
Stiga ur (STEP OUT): 
• Kunden startar tvättprogrammet på manöverterminalen utanför tvätthallen efter att 

fordonet har positionerats. 
• Kunden väntar utanför tvätthallen under tvätten. 
  
  

INFORMATION 

 

För fordonstvätt följer du beskrivningen i medföljande bruksanvisning. 

 
 

INFORMATION 

 

Ingen självbetjäning för transportbil, terrängfordon och fordon med öppen lastyta. 
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Hanteringskoncept SELECTION PREMIUM, DRIVE-IN med automatisk start 
Christ hanteringskoncept DRIVE-IN Selection Premium innehåller: 
• Kunden väljer tvättprogrammet på den främre manöverterminalen från fordonet. 
• Förregistrering av tvättprogram (satsvis bearbetning) betyder att den efterföljande 

kunden kan välja ett tvättprogram även om den föregående tvätten ännu inte är 
avslutad. 

• Vid programvalet kan kunden välja mellan sitta kvar (STAY) och stiga ur (STEP OUT). 
• Säkerhetsupplysningarna kan visas på manöverterminalen som tillval. 
• Säkerhetsupplysningarna kan förmedlas över ljudmodulen som tillval. 
 
Sitta kvar (STAY): 
• Tvättprogrammet startar automatiskt vid korrekt fordonspositionering. 
• Kunden sitter kvar i fordonet under tvätten. 
 
Stiga ur (STEP OUT): 
• Programstarten sker utanför tvätthallen, på separat Start-knapp. 
• Kunden väntar utanför tvätthallen under tvätten. 
  
  

INFORMATION 

 

För fordonstvätt följer du beskrivningen i medföljande bruksanvisning. 

 
 

INFORMATION 

 

Ingen självbetjäning för transportbil, terrängfordon och fordon med öppen lastyta. 

 
 

8.10.3 Programförlopp 
Under programförloppet visas de enskilda förloppen på följande sätt på displayen. 
 
  

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

 

                             

 

 

 
  

Förtvätt 
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 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

 

                             

 

 

 
  

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

 

                             

 

 

 
  

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

 

                             

 

 

 
  

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

 

                             

 

 

 
  

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

 

                             

 

 

 
  

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

 

                             

 

 

 
  

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

 

                             

 

 

 
  

 x.x.x programsteg 

Högtryckstvätt 

Valstvätt 

Hjultvätt 

Underredstvätt 

Vax 

Specialvax 

Torkning 



 

Kapitel  8 
Drift 

 

6501680-SV / 03 43 

P 
X 
YYY 

kort text om programmet 
programnummer 
programsammanställning 

  
INFORMATION 

 

Programförloppet avbryts med knappen [C] eller displayknappen [Avbryt]. 

 
 

8.11 Tillbehör 

8.11.1 Överför antalet tvättar till USB-minne 

 
bild 16 

1 Locket till USB-gränssnittet 
 

INFORMATION 

 

Med det valfria USB-gränssnittet i sidostolpen går det att överföra det aktuella antalet 
tvättar till USB-minne. Den kan använda bara sådana USB-minnen som har konfigurerats 
för systemet. 
Antalet tvättar överförs när USB-minnet ansluts till gränssnittet. Om USB-minnet sitter 
kvar, kommer antalet tvättar inte att uppdateras på USB-minnet. 
 
 
Överför tvättvolymer till USB-minne: 
Förutsättning: 
 Anläggningen är driftklar. 
Hjälpmedel: 
− Konfigurerat USB-minne med minst 100 MB ledigt utrymme 
1. Öppna skyddet till USB-gränssnittet. 
2. Anslut USB-minnet och låt det vara anslutet i minst 20 sekunder. 
 USB-minnet kontrolleras om det passar för anläggningen. 
 Antalet tvättar sparas som CSV-fil på USB-minnet. 

3. Ta bort USB-minnet. 
4. Stäng skyddet till USB-gränssnittet. 
  
  

8.11.2 Myntkontroll 
Myntkontrollen accepterar beroende på landspecifik valuta resp. system bara vissa mynt 
resp. poletter. 
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På myntkontrollen visar klistermärket myntkontrollens ID och den på fabriken inställda 
kanalbeläggningen. 
 
 

 
bild 17 

 DIP-brytare för ett mynt eller myntgrupp (i förekommande fall en 
valuta) 

 
 

8.11.2.1 Kalibrering 

8.11.2.1.1 Myntkontroll NRI 

 
bild 18 

1 DIP-brytare läge ON 
2 DIP-brytare läge OFF 
3 Kanalnummer 1 - 8 
4 Kanalnummer 9 - 16 
S1 Brytarblock 1 
S2 Brytarblock 2 
 
  
Myntkontrollen är konfigurerad så att bara myntkanalerna 15 och 16 går att programmera. 
 
Aktivera motorskyddsbrytare / automatsäkringar: 
Hjälpmedel: 
− 15 mynt / poletter. 

Etikett för 
myntkontrollen NRI 

Kalibrering med 
aktiverad lärfunktion 
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1. Ställ alla DIP-brytare på OFF (nedtill). 
2. Ställ DIP-brytare nr 9 vid S2 på ON (upptill). 
3. Ställ DIP-brytare nr 7 (kanal 15) eller 8 (kanal 16) vid S2 på ON (upptill). 
4. Stoppa i 15 mynt / poletter. 
5. Ställ DIP-brytare nr 9 vid S2 på OFF (nedtill). 
 Ett enkelklick från växelmagneterna signalerar framgångsrik programmering. 
 Två klick från växelmagneterna signalerar en felaktig programmering, t.ex. 

överlappning vid redan programmerade mynt. 
6. Ställ DIP-brytare nr 7 (kanal 15) eller 8 (kanal 16) vid S2 på OFF (nedtill). 
  
  

8.11.2.2 Spärra ett mynt 

8.11.2.2.1 Myntkontroll NRI 

 
bild 19 

 DIP-brytare för ett mynt eller myntgrupp (i förekommande fall en 
valuta) 

 
 
• Ställ motsvarande DIP-brytare (spalter ) på ON. 
 
 
0,20 EUR-mynten ska inte längre accepteras. 
• Ställ DIP-brytare 2 och 7 i brytarraden S1 på ON. 
 
2 EUR-mynten ska inte längre accepteras. 
• Ställ DIP-brytare 5 i brytarraden S1 och DIP-brytare 2 i brytarraden S2 på ON. 
 
 

8.11.3 Streckkodsläsare 
Streckkodsläsaren integreras i manöverterminalen. Den läser automatiskt av den 6-
siffriga koden för kodningsenheten. 
 
 

INFORMATION 

 

Detta tillval går bara att få i kombination med en kodningsenhet. 
Driftpersonalen skapar biljetten med streckkod i kassakontoret. Om streckkoden hålls 
framför streckkodsläsaren, identifieras och verifieras den automatiskt. Med en giltig kod 
kan kunden påbörja tvätten efter att ha tryckt på startknappen. Om streckkoden inte är 
läsbar eller om streckkodsläsaren är ur funktion finns dessutom möjligheten att mata in 
den sexsiffriga koden manuellt. 
 
 

8.12 Avveckling 
• Ta portaltvättanläggningen ur drift enligt separat anvisning. 
  
  

 

Etikett för 
myntkontrollen NRI 

Spärra ett mynt 

Exempel 

Användning 
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9 Programvara 

9.1 Aktivera / deaktivera 
INFORMATION 

 

Under programmet kan, om det har godkänts i menyn av kundtjänstavdelningen, 
 takmunstycket deaktiveras / aktiveras, 
 takvalsen deaktiveras / aktiveras, 
 sidovalsarna / sidomunstyckena deaktiveras / aktiveras, 
 hjultvättaren deaktiveras / aktiveras, 
 åkverket kopplas om från framåtrörelse till returrörelse, 
 skåpbilstvätten deaktiveras / aktiveras. 
 
 
När en anordning deaktiveras tas den ut ur programförloppet under programmets gång. 
Detta visas på displayen. 
 

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

                             

 
Avbryt DW DD SW SD RW   >180        

  
DW takvals 
DD takmunstycke 
SW sidovalsar 
SD sidomunstycken 
RB hjultvättare 
>180 skåpbilstvätt 
  
När en anordning aktiveras under programmets gång medverkar den i programförloppet 
igen. 
 
För att deaktivera resp. aktivera de enskilda anordningarna går du tillväga på följande 
sätt: 
  
Knapparna på manöverpanelen är placerade på följande sätt. 
 
• Tryck på knappen [] eller []. 

– 1. manövrering: deaktivera. 
– 2. manövrering: aktivera. 

  
• Tryck på knappen [] eller []. 

– 1. manövrering: deaktivera. 
– 2. manövrering: aktivera. 

  
  

9.1.1 Utökat deaktiverings - / aktiveringsläge 
I utökat ut- / instyrningsläge ska åkverket, hjultvättaren och skåpbilstvätten styras ut resp. 
in. 
 
• Tryck på knappen [H]. 
  

Knapptilldelning 

Takmunstycke/takva
ls 

Sidovalsar/sidomun
stycken 

Utvidgat ut- / 
instyrningsläge 

Tillgång 
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• Det utökade ut- / instyrningsläget lämnas automatiskt om du trycker på en knapp eller 
när 5 sekunder har gått. 

 
 

Läget fordonsval 
 

FW [0], RW [7], >180 [9] 
 
 

Avbryt FW RW >180 
  
• Tryck på knappen [0] eller [FW]. 

– 1. Manövrering: Utför en körriktningsändring. 
  
  

INFORMATION 

 

Om en körriktningsändring utförs hoppar programmet fram till motsvarande ställe. Det 
betyder att tvättprogrammet förkortas. 

 
 
• Tryck på knappen [7] eller [RW]. 

– 1. manövrering: deaktivera. 
– 2. manövrering: aktivera. 

  
• Tryck på knappen [9] eller [>180]. 

– 1. manövrering: aktivera skåpbilstvätten (stoppa sidovalsarna). 
– 2. manövrering: deaktivera skåpbilstvätten (tvätt med ledad tvättvals). 

  
På displayen visas följande förkortningar när de enskilda komponenterna har styrts ut: 
 

 Programmet pågår x.x.x 
PX   YYY 

                             

 
Avbryt DW DD SW SD RW   >180        

  
DW takvals 
DD takmunstycke 
SW sidovalsar 
SD sidomunstycken 
RB hjultvättare 
>180 skåpbilstvätt 
  
  

9.2 Växling mellan drifttyperna manuell drift / självbetjäningsdrift 
Gå tillväga på följande sätt för att växla från självbetjäningsdrift till manuell drift eller 
omvänt: 
  

Lämna läget 

Åkverk 

Hjultvättare 

Skåpbilstvätt 



Kapitel 9 
Programvara 

 
 

48 6501680-SV / 03 

 
bild 20 

1 Knappen Meny 
  
  
• Tryck på knappen [Meny] på baksidan av displayindikeringen. 
  

 
bild 21 

1 Nyckelbrytare [Menu] 
 
• Vrid om nyckelbrytaren [Menu] på manöverterminalens undersida. 
  
  
• Tryck på displayknappen [SB / Manuell]. 
  
  

9.3 Meny 
INFORMATION 

 

Genom att ange operatörskoden visas följande menyer. 

 
 
• Mätare 
• Konfigurationer 
• Kemikalier 
• Operatörsinställningar 
• Tvättkort 
• Portstyrning 
• Tidsinställningar 
• Indikering 
• Tvättprogram (bara C16E) 
• Nätverk 
  

VARIO-L 

VARIO-XS 
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9.3.1 Tillgång 

9.3.1.1 Åtkomst i samband med kodningsenhet vid självbetjäningsdrift 
INFORMATION 

 

Hos anläggningarna C161, C162 och C167 har man tillsammans med en kodningsenhet 
bara tillgång till tvättdelens meny vid självbetjäningsdrift . 

 
 
 Mata in kodnumret  

D / T 

                             

 
 
  
 
 Mata in kodnumret  

                             

 
 
 
  
 
• Mata in den 4-siffriga operatörskoden (1111) via [sifferknappsatsen] och bekräfta 

med knappen [E]. 
 
  

INFORMATION 

 

Här visas bara displayens markerade område. 

 
 

INFORMATION 

 

Operatörskoden kan ändras. Ändra operatörskod,  9.3.5 Operatörsinställningar, sida 64. 

 
 
Mätare 
[E] [] [] [H] 
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

9.3.1.2 Allmän åtkomst 
Gör på följande sätt för att komma till menyn. 
 

Knapptilldelning 
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bild 22 

1 Knapp [Menu] 
 
• Tryck på knappen [Menu] på baksidan av displayen eller sätt i operatörskortet i 

kortläsaren. 
  

 
bild 23 

1 Nyckelbrytare [Menu] 
 
• Vrid om nyckelbrytaren [Menu] på manöverterminalens undersida. 
  
XX °C 
 

Kod    
 

SB / Manuell 
 

Avbryt   Fortsätt 
  

 XX Aktuell temperatur på CPU-kortet. 
  
  
• Tryck på displayknappen [Kod]. 
  
 

INFORMATION 

 

Med anläggningarna C161, C162 och C167 väljs först önskad portal (tvätt- eller 
torkkomponent) genom att trycka på displayknappen [WT/TT]. 
Valet visas på displayen. 

 
 

VARIO-L 

VARIO-XS 
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XT   WT/TT 
Inställningsmeny 

OBSERVERA * KOD * AKTIVERAD 
_  _  _  _ 

 
Avbryt Tillbaka Fortsätt OK 

  
XT endast med C161, C162 och C167 

vald portal 
• WT = tvättdel 
• TT = torkdel 

  
  

INFORMATION 

 

Här visas bara texten inom den markerade rutan. 

 
 
• Mata in den fyrsiffriga operatörskoden (1111) på [sifferknappsatsen] och bekräfta 

med knappen [E] eller displayknappen [OK]. 
 
 

INFORMATION 

 

Operatörskoden kan ändras. Ändra operatörskod,  9.3.5 Operatörsinställningar, sida 64. 

 
 
Mätare 
[E] [] [] [H] 
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

9.3.2 Mätare 
INFORMATION 

 

Med det valfria USB-gränssnittet i sidostolpen går det att överföra det aktuella antalet 
tvättar till USB-minne. Den kan använda bara sådana USB-minnen som har konfigurerats 
för systemet. 
Antalet tvättar överförs när USB-minnet ansluts till gränssnittet. Om USB-minnet sitter 
kvar, kommer antalet tvättar inte att uppdateras på USB-minnet. 
 
 
•  8.11.1 Överför antalet tvättar till USB-minne, sida 43. 
  
  

9.3.2.1 Absolutmätare 
Gå tillväga på följande sätt i menyn för att hämta fram absolutmätarna (ej 
återställningsbara, programrelaterade mätarställningar). 
 
 

Knapptilldelning 

Procedur 
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•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Mätare med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Mätare 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Mätare.Absolut 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Mätare.Absolut.Px-xXXXX 
[] [] ,SB: yy, MF: YY, MK: zz 
  
x programnummer 
XXXX mätarställningen ”Px-x” (alla program), absolut 
 den sammanställs ur: 
yy mätarställningen för självbetjäningsdrift 
YY mätarställningen för manuella fasta program 
zz mätarställningen för manuella komponentprogram 
  
  
•  8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
Indikering vid val ur det fasta programmet 
 
Mätare.Absolut.PxXXXX 
[] [] ,SB: yy, MF: YY 
  
XXXX absolut mätarställning för program x 
x programnummer 
yy mätarställningen för självbetjäningsdrift 
YY mätarställningen för manuella fasta program 
  
Indikering vid val av komponenter 
 
Mätare.Absolut.PxXXXX 
[] [] 
  
XXXX absolut mätarställning för program x 
x programnummer 
 resp. 
 komponentbeteckning vid val av komponenter för manuell drift 
 VW förtvätt 
 W tvätt 
 WX vax 
 T torkning 
 UB underredstvätt 
 UK underredskonservering 
 SC specialkemikalier 
 HD högtryckstvätt 
  
  

Tillgång 

Knapptilldelning 
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9.3.2.2 Relativmätare 
Gå tillväga på följande sätt i menyn för att hämta fram relativmätaren (återställningsbara, 
programrelaterade mätarställningar). 
 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Mätare med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Mätare 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Mätare.Absolut 
[E] [] [] [H] 
  
• Välj menynivån Mätare.Relativ med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Mätare.Relativ 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Mätare.Relativ.Px-xXXXX 
[] [] ,SB: yy, MF: YY, MK: zz 
  
XXXX mätarställning ”Px-x” (alla program), relativ 
 den sammanställs ur: 
yy mätarställningen för självbetjäningsdrift 
YY mätarställningen för manuella fasta program 
zz mätarställningen för manuella komponentprogram 
x programnummer 
  
  
•  8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
Mätare.Relativ.PxXXXX 
[] [] ,SB: yy, MF: YY 
  
XXXX relativ mätarställning för program x 
x programnummer 
 resp. 
 komponentbeteckning vid val av komponenter för manuell drift 
 VW förtvätt 
 W tvätt 
 WX vax 
 T torkning 
 UB underredstvätt 
 UK underredskonservering 
 SC specialkemikalier 
 HD högtryckstvätt 
yy mätarställningen för självbetjäningsdrift 
YY mätarställningen för manuella fasta program 
  
  

Tillgång 

Knapptilldelning 



Kapitel 9 
Programvara 

 
 

54 6501680-SV / 03 

9.3.2.2.1 Återställa relativmätaren 
Gå tillväga på följande sätt i menyn för att återställa relativmätaren. 
 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
Mätare.Absolut 
[E] [] [] [H] 
  
• Välj menynivån Mätare.Återställa med knappen [] eller [] eller med 

displayknappen [Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Mätare.Återställa 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Relativmätare 
Radera [C], Avbrott [H]  
  
• Tryck på knappen [C] för att radera relativmätaren. 
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt] för att lämna menynivån, utan att 

återställa relativmätaren. 
  
  

9.3.3 Konfigureringar 
I följande menygrupper kan konfigureringarna anpassas individuellt till din anläggning. 
 
• Åkverk 
• Sidomunstycken 
• HT-balkar 
• Vatten 
• Kemikalier 
• Fordon 
• Manövrering 
• Tillbehör 
• Kodningsenhet 
• Rullande CGA-text 
• RGB 
 
  
Gå tillväga på följande sätt i menyn för inställning av konfigureringarna. 
 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Konfigurering med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Konfigurationer 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  

Tillgång 

Tillgång 

Knapptilldelning 
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INFORMATION 

 

Genomförda värdeändringar visas med [*]. Genom att trycka på knappen [E] överförs det 
inställda värdet och indikeras med [-]. 

 
 

9.3.3.1 Åkverk 
Konfigureringar.Åkverk [026] 
spTro -> zz 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Åkverk   
  spTro 0 - 3 3 Hastighet vid torkning 

0: framåtrörelse och returrörelse med 
30 Hz 

1: framåtrörelse 30 Hz, returrörelse 18 
Hz 

2: framåtrörelse och returrörelse 18 Hz 
3: framåtrörelse 18 Hz, returrörelse 30 

Hz 
 

026 

  
  

9.3.3.2 Sidomunstycken 
Konfigureringar.Sidomunstycken [028] 
SchwD -> zz 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Sidomunstycken   
  SchwD 0 - 3 0 Ta sidomunstyckenas och 

takmunstyckets svängande funktion 
ur drift. 

0: sidomunstycke och takmunstycke 
svängning tillkopplad 

1: sidomunstycken ur drift, 
takmunstycke svängning tillkopplad 

2: sidomunstycken tillkopplade, 
takmunstycke svängning ur drift 

3: sidomunstycken och takmunstycke 
svängning ur drift 

 

028 

  
  

9.3.3.3 HT-balkar 
Konfigureringar.HT-balkar [653] 
nHDBCH -> zz 
 
Konfigureringar.HT-balkar [654] 
tDelayHDBCH -> zz 
 
Konfigureringar.HT-balkar [655] 
nHDBHD -> zz 
 
Konfigureringar.HT-balkar [656] 
tDelayHDBHD -> zz 
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Konfigureringar.HT-balkar [661] 
tDelayHD -> zz 
 
Konfigureringar.HT-balkar [662] 
tDelayHDfront -> zz 
 
Konfigureringar.HT-balkar [665] 
nHDBSchwCH -> zz 
 
Konfigureringar.HT-balkar [666] 
nHDBSchwHD -> zz 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 HT-balkar   
  nHDBC

H 
0 - 5 1 Endast C166 och C167 torkportal: 

Antal upp- och nedrörelser hos HT-
balk vid applicering av kemikalier på 
bilens bakparti (bara med 
T07_4x_3.TAH) 

653 

  tDelay
HDBC
H 

0 - 10 0 Endast C166 och C167 torkportal: 
Väntetid för HT-balk vid applicering 
av kemikalier (bara för 
T07_4x_3.TAH) 

654 

  nHDBH
D 

0 - 5 1 Endast C166 och C167 torkportal: 
Antal upp- och nedrörelser hos HT-
balk vid högt tryck på bilens bakparti 
(bara med T07_4x_3.TAH) 

655 

  tDelay
HDBH
D 

0 - 10 0 Endast C166 och C167 torkportal: 
Väntetid för HT-balk vid högt tryck 
(bara för T07_4x_3.TAH) 

656 

  tDelay
HD 

0 - 10 0 Endast C166 och C167 torkportal: 
Väntetid för HT-balk vid högt tryck på 
bilens bakparti nedtill (bara för 
T07_4x_x.TAH) 

661 

  tDelay
HDfron
t 

0 - 10 0 Endast C166 och C167 torkportal: 
Väntetid för HT-balk vid högt tryck på 
bilens framparti nedtill (bara för 
T07_4x_x.TAH) 

662 

  nHDBS
chwCH 

0 - 5 1 Endast C166 och C167 torkportal: 
Antalet vridrörelser hos HT-balk 
nedtill på bilens bakparti vid 
applicering av kemikalier 

665 

  nHDBS
chwHD 

0 - 5 1 Endast C166 och C167 torkportal: 
Antalet vridrörelser hos HT-balk 
nedtill på bilens fram- och bakparti 
vid HD-applicering 

666 

  
  

9.3.3.4 Vatten 
Konfigureringar.Vatten [031] 
WaRcy -> zz 
 
Konfigureringar.Vatten [033] 
SpSC -> zz 
 
Konfigureringar.Vatten [534] 
ManWent -> 0 
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Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Vatten   
  WaRcy 0 - 2 0 Typ av vatten som kommer ur 

frontpanelen vid tvättning vid 
returrörelse, vid anläggningar med 
vattenåtervinning och då hetvax är 
valt: 

0: bruksvatten 
1: färskvatten 
2: inget vatten 

 

031 

  SpSC 0 - 2 0 Efterspolning vid inmassering med 
specialkemikalier 

0: med färskvatten och torkhjälp 
1: med färskvatten 
2: ingen efterspolning 

 

033 

  ManW
ent 

0 - 2 0 Manuell manövrering av 
vattentömning / -fyllning: 

0: ingen åtgärd 
1: start manuell vattentömning 
2: start manuell vattenpåfyllning 

Efter starten av vattentömningen / -
påfyllningen nollställs 
konfigureringen igen 

534 

  
  

9.3.3.5 Kemikalier 
Konfigureringar.Kemikalier [000] 
HotWx -> zz 
 
Konfigureringar.Kemikalier [025] 
tPShm -> zz sek 
 
Konfigureringar.Kemikalier [095] 
sNL_FSplash -> zz 
 
Konfigureringar.Kemikalier [096] 
dlyFSplashFWOn -> zz 
 
Konfigureringar.Kemikalier [098] 
sFSplashFWlower -> zz 
 
Konfigureringar.Kemikalier [184] 
tPSpo -> zz sek 
 
Konfigureringar.Kemikalier [185] 
nFSHW -> zz 
 
Konfigureringar.Kemikalier [441] 
dlyShmFWOn -> zz 
 
Konfigureringar.Kemikalier [610] 
tPPetrol -> zz sek 
 
Konfigureringar.Kemikalier [611] 
bLPCon -> zz sek 
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Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Kemikalier   
  HotWx 0 - 2 0 0: hetvax med avkylning 

1: hetvax utan avkylning 
2: hetvax med avkylning och 

torkningshjälp 
 

000 

  tPShm 0 - 1,00 0 Takt för pulserande skumapplicering 
i sekundintervaller 

025 

  sNL_F
Splash 

0 - 250  Eftergång i cm från bakhjulens mitt 
tills FOAM SPLASH kopplas från 

095 

  dlyFSpl
ashFW
On 

0 - 10  Koppla till åkverk vid FOAM 
SPLASH med fördröjning i sekunder 
så att en optimal skumprocess 
uppstår 
C16x: 0 
C165: 2 

096 

  sFSpla
shFWlo
wer 

0 - 250  Inställbar väg i cm från bakhjulens 
mitt vid vilken åkverket kör med en 
frekvens på 50 Hz 
C163, C164: 80 
C16x: 0 

098 

  tPSpo 0 - 1,00 0 Takt för pulserande 
schampoapplicering i sekunder 

184 

  nFSH
W 

0 - 4 0 Säsongsinställningar för programval 
och CGA-indikering. 

0: säsongsprogram finns inte 
1: vårprogram aktivt 
2: sommarprogram aktivt 
3: höstprogram aktivt 
4: vinterprogram aktivt 

 

185 

  dlyShm
FWOn 

0 - 10 2 Fördröjd inkoppling av åkverket vid 
skumapplicering över frontspjället 
som separat applicering 

441 

  tPPetro
l 

0 - 1,00 0 Takt för pulserande mikroemulsion i 
sekundintervaller 

610 

  bLPCo
n 

0 - 1 0 Påför tröskelkemikalie 
 

0: extra valbar 
1: när även petroleum är valt 

 

611 

  
  

9.3.3.6 Fordon 
Konfigureringar.Fordon [035] 
hVanSW -> zz cm 
 
Konfigureringar.Fordon [242] 
hVanHD -> zz cm 
 
Konfigureringar.Fordon [249] 
hVanGB -> zz cm 
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Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Fordon   
  hVanS

W 
0 - 300 180 Fordonshöjd i cm från vilken 

sidovalsarna rakställs. 
Framåtrörelse: sidovalsar fritt 
pendlande 
Returrörelse: sidovalsar spärrade 

035 

  hVanH
D 

0 - 300 170 Fordonshöjd i cm från vilken 
högtrycket för minibussar kopplas in. 

242 

  hVanG
B 

0 - 250 170 Fordonshöjd i cm från vilken fläkten 
för minibussar kopplas in. 
Samtidigt körs sidomunstyckena till 
grundläget. 

249 

  
  

9.3.3.7 Manövrering 
Konfigureringar.Manövrering [038] 
nBArt -> zz 
 
Konfigureringar.Manövrering [244] 
nAutoPrg -> zz 
 
Konfigureringar.Manövrering [709] 
nFktCheck -> zz 
 
Konfigureringar.Manövrering [711] 
tFktCheck -> zz 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Manövrering   
  nBArt 0 - 1 0 Drifttyp efter start av anläggningen. 

0: självbetjäning 
1: manuell drift 

 

038 

  nAutoP
rg 

0 - 1 0 Endast i manuell drift 
0: inget automatiskt programval 
1: de senast valda programmet väljs 

igen automatiskt 
 

244 

  nFktCh
eck 

0 - 2 0 Funktionskontroll av anläggningen 
0: inaktiverad 
1: aktiv 
2: aktiv / tvättstatistik från 

funktionskontrollsprogram räknas inte 
med 

 

709 

  tFktCh
eck 

0 - 10 0 Tidpunkt på dagen i timmar från 
vilken funktionskontrollen måste 
genomföras 

711 

  
  

9.3.3.8 Tillbehör 
Konfigureringar.Tillbehör [85] 
bDuftAusw -> zz 
 
Konfigureringar.Tillbehör [451] 
CoinChnJeton -> zz 
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Konfigureringar.Tillbehör [482] 
nHextPSD -> zz 
 
Konfigureringar.Tillbehör [498] 
H APD -> zz 
 
Konfigureringar.Tillbehör [634] 
bSoundmodul -> zz 
 
Konfigureringar.Tillbehör [635] 
bSafetyMessage -> zz 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Tillbehör   
  bDuftA

usw 
0 - 1 0 Val av doftdispenserns inkoppling 

0: inkoppling vid skumapplicering och 
torkning 

1: inkoppling vid torkning 
 

085 

  CoinCh
nJeton 

0 - 
2000 

0 Värde för poletten för denna kanal i 
cent 

451 

  nHextP
SD 

0 - 100 100 Inställning av ljusstyrkan för extern 
programstegsindikering 

482 

  H_APD 1 - 25 10 Inställning av ljusstyrka C163 
programvisning 

498 

  bSoun
dmodul 

0 - 1 0 Ljudmodul 
0 = inte aktiverad 
1 = aktiverad 

634 

  bSafety
Messa
ge 

0 - 1 1 Säkerhetsinformation vid 
programstart 
0 = visa inte 
1 = visa 

635 

  
  

9.3.3.9 Kodningsenhet 
Konfigureringar.Kodenhet [182] 
Per -> zz d 
 
Konfigureringar.Kodenhet [719] 
tRptWent -> zz 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Kodenhet   
  Per 0 - 365 100 Giltighetstid i dagar (endast 

kodenhet utan kabel) 
182 

  tRptWe
nt 

0 - 15 2 Vattentömning: 
Upprepningstid för sändning av 
vattentömningens status till C-CAT 
resp. C-ST. 
Tänk på: 
inställning konfig.: 179 -> 1 eller 3 
inställning konfig.: 418 -> ≠ 0 
0: funktion inaktiv 
1 - 15: tid i min 

719 
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9.3.3.10 Rullande CGA-text 
Konfigureringar.CGA [253] 
Pause -> zz 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 CGA   
  Pause 0 - 4 0 Pausfyllnad 

0: standardpausfyllnad: CHRIST WASH 
SYSTEMS... 

1: kundspecifik 1 
2: kundspecifik 2 
3: kundspecifik 3 
4: kundspecifik 4 

 

253 

  
  

9.3.3.11 RGB 
Konfigureringar.Tillbehör [588] 
RGB-EWR-bl -> zz 
 
Konfigureringar.Tillbehör [589] 
RGB-EWR-rt -> zz 
 
Konfigureringar.Tillbehör [590] 
RGB-EWR-gn -> zz 
 
Konfigureringar.Tillbehör [637] 
RGB-EWR-IdleTime -> zz 
 
Konfigureringar.Tillbehör [638] 
RGB-EWR-IdleMode -> zz 
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Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 RGB   
  RGB-

EWR-
bl 

0 - 31 31 Andel blå färg enligt RGB-
färgsystemet 

588 

  RGB-
EWR-rt 

0 - 31 31 Andel röd färg enligt RGB-
färgsystemet 

589 

  RGB-
EWR-
gn 

0 - 31 31 Andel grön färg enligt RGB-
färgsystemet 

590 

  RGB-
EWR-
IdleTim
e 

10 - 
120 

20 Visningstid de olika sekvenserna 637 

  RGB-
EWR-
IdleMo
de 

0 - 
999999
99 

810 Inställning av sekvens 
Det går att ställa in fyra sekvenser 
med wwxxyyzz 
1 = Red 
2 = Blue 
3 = Green 
4 = Yellow 
5 = Magenta 
6 = Cyan 
7 = White 
8 = Comet UserColour1 Forward 
9 = Comet UserColour1 Backward 
10 = Comet Middle UserColour1 
Forward 
11 = Comet Middle UserColour1 
Backward 
12 = Pulsar Red 
13 = Pulsar Random 
14 = Bar Red 
15 = Bar Oscillate Red 
16 = Fill Red 
17 = Fill Oscillate Red 
18 = Fill Oscillate Random Fix Step 
19 = Fill Oscillate Random Fix 
Sequence 
20 = Blink 1x Red 
21 = Blink 1x UserColour1 
22 = Blink 1x Random 
23 = Random Colour 
24 = Random Fix Colour 
25 = Flash White 
26 = Flash UserColour1 
27 = Safety 
28 = Safety Blink 
29 = Running Light UserColour1 
30 = Running Light Backword 
UserColour1 
31 = Rainbow 
32 = Rainbow Animated 
33 = RGB 
34 = Running Light RGB 

638 
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9.3.4 Kemikalier 
INFORMATION 

 

På menynivån Kemikalier kan 
 doseringsfrekvensen ställas in för anläggningens olika doseringssystem, 
 doseringspumpen aktiveras och deaktiveras manuellt, 
 doseringspumpen för påfyllning (slagfrekvens 80 %) aktiveras och deaktiveras 

manuellt, 
 vattenförsörjningen sätts på och stängs av manuellt. 
 
 
Följande doseringssystem finns att tillgå: 
• skum 
• schampo 
• torkningshjälp 
• torkningshjälp 2 (värde för högre hastighet) 
• vax 
• glansvård 
• Sonax / Tegee 
• fälgspray 
• insektslösare 
• Diamant Polish 
• VIP 
• E55 
• mikroemulsion 

– ME-1 
– ME-2 
– ME-3 

• Triple Chemie 1-3 
– Triple Chemie 1 
– Triple Chemie 2 
– Triple Chemie 3 

• SC vatten 
• SC luft 
• SC säsong 
• skum HD-SO 
 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Kemikaler med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Kemikalier 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Kemik.skum 
[E] [] [] [H] 
  
• Välj önskad menynivå med knappen [] eller [] eller med displayknappen [Fortsätt] 

eller [Tillbaka]. 
 
• Bekräfta valet med [E]. 
  
xxxxxx -> yy% +[], - [], [E] 
Från [0], Till [1], Påfyllning [2], Vatten 
[3] 
  

Tillgång 
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resp. 
 
xxxxxx -> yy% +[], - [], [E] 
[0],[1], Påfyllning [2], Vatten [3], Front 
[4] 
  

 xxxxxx doseringssystem 
• [] öka procentsatsen en siffra. 
• [] minska procentsatsen med en siffra. 
• [C] återställa ändringar, deaktivera doseringspumpen, stänga av vattenförsörjningen. 
• [E] bekräftanden av ändringar. 
• [0] deaktivera doseringspumpen, stänga av vattenförsörjningen. 
• [1] aktivera doseringspumpen. 
• [2] aktivera doseringspumpen med en slagfrekvens på 80 %. 
• [3] sätt på vattenförsörjningen (saknas i menyn Petrol). 
• [4] ur funktion, visas bara vid doseringspumpen Skum och VIP. 
 
  

INFORMATION 

 

Genomförda värdeändringar visas med [*]. Genom att trycka på knappen [E] överförs det 
inställda värdet och indikeras med [-]. 

 
 
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt]. 
 
 

9.3.5 Operatörsinställningar 
INFORMATION 

 

På menynivån Operatörsinställningar kan 
 operatörskoden för manövrering ändras, 
 tvättprogrammens priser ställas in, 
 specialtvättider ställas in, 
 Programkörtider ställs in. 
 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Operatörsinställningar med knappen [] eller [] eller med 

displayknappen [Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Operatörsinställningar 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Operatörsinställningar.Manövrering 
[E] [] [] [H] 
  
• Välj önskad menynivå med knappen [] eller [] eller med displayknappen [Fortsätt] 

eller [Tillbaka]. 
 
• Bekräfta valet med [E]. 
  
  

Knapptilldelning 

Lämna menyn 

Tillgång 
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9.3.5.1 Manövrering – ändra operatörskod 
Operatörsinställningar.Manövrering [228] 
PSWD -> xxxx 
 
xxxx Operatörskod 
  
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Drift   
  PSWD 0 - 

9999 
1111 Inställning anläggningsägare – kod 

(standard: 1111) 
228 

  bcode1 0 - 
9999 

0 Efter inmatning av koden sker en 
omkoppling till manuell 
programinmatning. Med "0" 
deaktiveras funktionen. 

629 

  bcode2 0 - 
9999 

0 Efter inmatning av koden sker en 
omkoppling till manuell 
programinmatning. Med "0" 
deaktiveras funktionen. 

630 

  bcode3 0 - 
9999 

0 Efter inmatning av koden sker en 
omkoppling till manuell 
programinmatning. Med "0" 
deaktiveras funktionen. 

631 

  bcode4 0 - 
9999 

0 Efter inmatning av koden sker en 
omkoppling till manuell 
programinmatning. Med "0" 
deaktiveras funktionen. 

632 

  bcode5 0 - 
9999 

0 Efter inmatning av koden sker en 
omkoppling till manuell 
programinmatning. Med "0" 
deaktiveras funktionen. 

633 

  
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  

INFORMATION 

 

Om en operatörskod med färre än fyra siffror har matats in, förses den nya koden 
automatiskt med motsvarande antal nollor framför. 

 
 

INFORMATION 

 

Genomförda värdeändringar visas med [*]. Genom att trycka på knappen [E] överförs det 
inställda värdet och indikeras med [-]. 

 
 

INFORMATION 

 

Om operatörskoden har ändrats (inte längre 1111), har man bara tillgång till 
relativmätaren med koden 1111. 
Om operatörskoden har ändrats och glömts bort kan kundtjänstavdelningen återställa den 
igen. 

 
 

Knapptilldelning 
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9.3.5.2 Priser 
INFORMATION 

 

Här ska de priser matas in som gäller under de normala tvättiderna (inte specialtvättider). 

 
 
Operatörsinställningar.Priser [xxx] 
Px ->xxx.xx 
  
[xxx] menynummer 
x programnummer 
xxx.xx programpris 
  
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  

INFORMATION 

 

Genomförda värdeändringar visas med [*]. Genom att trycka på knappen [E] överförs det 
inställda värdet och indikeras med [-]. 

 
 

9.3.5.3 Specialpriser 
INFORMATION 

 

Här ska de priser matas in som gäller under specialtvättiderna. 

 
 
Operatörsinställningar.Specialpriser [xxx] 
Px ->xxx.xx 
  
[xxx] menynummer 
x programnummer 
xxx.xx programpris 
  
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  

INFORMATION 

 

Genomförda värdeändringar visas med [*]. Genom att trycka på knappen [E] överförs det 
inställda värdet och indikeras med [-]. 

 
 

Knapptilldelning 
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9.3.5.4 Specialtvättider 
INFORMATION 

 

Specialtvättider är tider då det är billigare att tvätta. Under specialtvättiderna gäller de 
programpriser som har matats in i menyn Specialpriser. 

 
 
Specialtvättid 1 X: tt->hh:mm:ss 
från: hh:mm till: hh:mm Dag: tt - tt 
  
1 specialtvättidens nummer (1 – 5) 
X indikering av aktuell status 

N: ingen specialtvättid 
Y: specialtvättid 

DD veckodag 
hh timmar 
mm minuter 
ss sekunder 
  
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  

INFORMATION 

 

Om inte alla fem specialtvättiderna används måste aktiverings och deaktiveringstiderna 
vid alla specialtvättiderna som inte används ställas in på 00:00 och aktiverings- och 
deaktiveringsdagarna ställas in på So. 

 
 
En specialtvättid från måndag t.o.m. onsdag fr.o.m. 09:30 t.o.m. 17:00  ska matas in. 
 
Specialtvättid 1 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 09:30:00 t.o.m.: 17:00:00 Dag: Må - 
On 
  
Specialtvättid 2 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
Specialtvättid 3 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
Specialtvättid 4 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
Specialtvättid 5 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
En specialtvättid fr.o.m. måndag t.o.m. fredag fr.o.m. 08:00 t.o.m. 11:00 och 19:00 t.o.m. 
22:00, samt lördag fr.o.m. 16:00 t.o.m. 22:00 och hela söndagen ska matas in. 
 

Knapptilldelning 

Exempel 1 

Exempel 2 
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Specialtvättid 1 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 08:00:00 t.o.m.: 11:00:00 Dag: Må - 
Fr 
  
Specialtvättid 2 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 19:00:00 t.o.m.: 22:00:00 Dag: Må - 
Fr 
  
Specialtvättid 3 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 16:00:00 t.o.m.: 22:00:00 Dag: Lö - 
Lö 
  
Specialtvättid 4 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Må 
  
Specialtvättid 5 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
  

9.3.5.5 Vario programtider 
INFORMATION 

 

Detta tillval går bara att få hos VARIO-Speed-modeller. 
Vario programtider är tider i vilka programkörtiderna anpassas till efterfrågan. 
Varje tvättprogram lagras tre gånger med olika programkörtider. De olika 
programkörtiderna sammanfattas i programblocken Quality, Comfort och Speed. 
Quality: längsta programkörtid (Standard används om inte Comfort eller Speed har valts) 
Comfort: mellanlång programkörtid 
Speed: kortaste programkörtiden 
 
 
Vario programtider 1 X: tt->hh:mm:ss 
fr. hh:mm t. hh:mm Dag: tt-tt p.block:z 
  
1 Numret på Vario programtiden (1 – 14) 
X indikering av aktuell status 

N: ingen Vario programtid 
Y: Vario programtid 

DD veckodag 
hh timmar 
mm minuter 
ss sekunder 
PB Programblock 

1 = Quality (standardinställning längsta programkörtid) 
2 = Comfort (mellanlång programkörtid) 
3 = Speed (kortaste programkörtid) 

  
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  

INFORMATION 

 

Om inte alla 14 Vario programtiderna används måste aktiverings- och deaktiveringstiderna 
vid alla Vario programtiderna som inte används ställas in på 00:00 och aktiverings- och 
deaktiveringsdagarna ställas in på Sö. Programblocket måste ställas in på 1. 

 
 

Knapptilldelning 
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En Vario programtid från måndag t.o.m. onsdag fr.o.m. 09:30 t.o.m. 17:00 med 
programblock Comfort (mellanlång programkörtid) ska matas in. 
 
Vario programtider 1 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 09:30:00 t.o.m.: 17:00:00 Dag: Må - 
On PB: 2 
  
Vario programtider 2 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö PB: 1 
  
Vario programtider 3 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö PB: 1 
  
Vario programtider .. X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö PB: 1 
  
Vario programtider 14 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö PB: 1 
  
En Vario programtid fr.o.m. måndag t.o.m. fredag fr.o.m. 08:00 t.o.m. 11:00 med 
programblock Speed och 19:00 t.o.m. 22:00 med programblock Comfort, samt lördag 
fr.o.m. 16:00 t.o.m. 22:00 med programblock Speed och hela söndagen med 
programblock Comfort ska matas in. 
 
Vario programtider 1 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 08:00:00 t.o.m.: 11:00:00 Dag: Må - 
Fr PB: 3 
  
Vario programtider 2 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 19:00:00 t.o.m.: 22:00:00 Dag: Må - 
Fr PB: 2 
  
Vario programtider 3 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 16:00:00 t.o.m.: 22:00:00 Dag: Lö - 
Lö PB: 2 
  
Vario programtider 4 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Må PB: 2 
  
Vario programtider 5 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö PB: 1 
  
Vario programtider .. X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö PB: 1 
  
Vario programtider 14 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö PB: 1 
  
  

Exempel 2 
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9.3.6 Kort 
INFORMATION 

 

På menynivån Tvättkort kan 
 kort läsas och programmeras. 

 
 

INFORMATION 

 

Om de kort som för tillfället är i omlopp, inte längre skulle accepteras måste 
anläggningsnumret ändras av kundtjänstavdelningen. Alla korten måste då programmeras 
om. Programmera kort,  9.3.6.2 till 9.3.6.5. 

 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Tvättkort med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Tvättkort 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Tvättkort.Läsa 
[E] [] [] [H] 
  
• Välj önskad menynivå med knappen [] eller [] eller med displayknappen [Fortsätt] 

eller [Tillbaka]. 
 
• Bekräfta valet med [E]. 
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  
  

9.3.6.1 Läsa tvättkort 
•  9.3.6 Kort, sida 70. 
 
Tvättkort.Läsa 
Stick in kortet, [H] 
  
• Stick in kortet i kortläsaren. 
 

INFORMATION 

 

I displayen visas alla till kortet hörande data. Om ett utropstecken visas efter 
anläggningsnumret eller valutan, accepteras kortet inte av denna anläggning. 

 
 
Programkort -> Px * y, Rest: z 
nANr: 0, [C] 
  

Tillgång 

Knapptilldelning 
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x programnummer 
y antal tvättar 
z antal resterande tvättar 
nANr anläggningsnummer 
[C] utmatning av kortet 
  
Värdekort -> X,XX nCurr: YY, nr: (ZZ) 
nANr: 0, kod: 0, [C] 
  
X,XX belopp på kortet 
YY internt valutanummer 
ZZ kortets nummer 
nANr anläggningsnummer 
Kod kortets kod (00 = ingen kod) 
[C] utmatning av kortet 
  
Identitetskort 
nANr: 0, kod: 0, [C] 
  
nANr anläggningsnummer 
Kod kortets kod (00 = ingen kod) 
[C] utmatning av kortet 
  
Operatörskort 
nANr: 0, [C] 
  
nANr anläggningsnummer 
[C] utmatning av kortet 
  
Kundtjänstkort 
[C] 
  
[C] utmatning av kortet 
  
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt]. 
 
 

9.3.6.2 Programmera programkort 
•  9.3.6 Kort, sida 70. 
 
Engångskort -> Px * y 
Specialtvättid: z, [E] [H] 
  
x programnummer 
y antal tvättar 
z 0: ingen specialtvättid 

1: specialtvättid 
  
  
• Mata in kortets data. 
 

INFORMATION 

 

Om antalet tvättar är fler än 1 visas indikeringen flergångskort engångskort. 

 
 

Lämna menyn 

Menyn Åtkomst 
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• Bekräfta inmatningen genom att trycka på knappen [E] eller displayknappen [OK]. 
 
Engångskort -> Px * y 
Stick in kortet 
  
• Stick in kortet. 
 
Kortet programmeras, kontrolleras och matas ut igen. 
 
Engångskort -> Px * y 
Ta kortet! 
  
• Ta kortet. 
 
Kortläsaren är redo att programmera andra kort med samma data. 
 
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt]. 
 
 

9.3.6.3 Programmera värdekort 
INFORMATION 

 

Med ett värdekort reserveras ett visst belopp på kortet. Från detta belopp dras 
motsvarande programpris vid programstarten. Valfritt program kan väljas och startas, om 
beloppet på kortet räcker till det. 

 
 
•  9.3.6 Kort, sida 70. 
 
Värdekort -> X,XX EUR 
Kod: 00, nr:  ZZ, [E] [H] 
  
X,XX belopp på kortet 
Kod kortets kod (00 = ingen kod) 
ZZ kortets nummer 
  
  
• Mata in kortets data. 
 
  

INFORMATION 

 

Om ett kort programmeras med kod, måste koden matas in av kunden innan programmet 
väljs. 

 
 
• Bekräfta inmatningen genom att trycka på knappen [E] eller displayknappen [OK]. 
 
Värdekort -> X,XX EUR 
Stick in kortet 
  
• Stick in kortet i kortläsaren. 
 
Kortet programmeras, kontrolleras och matas ut igen. 
 

Lämna menyn 

Menyn Åtkomst 
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Värdekort -> X,XX EUR 
Ta kortet! 
  
• Ta kortet. 
 
Kortläsaren är redo att programmera andra kort med samma data. 
 
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt]. 
 
 

9.3.6.4 Programmera pass 
INFORMATION 

 

Med ett pass kan valfritt program väljas och startas utan att något programpris debiteras. 

 
 
•  9.3.6 Kort, sida 70. 
 
Identitetskort 
Kod: 00, nr:  ZZ, [E] [H] 
  
Kod kortets kod (00 = ingen kod) 
ZZ kortets nummer 
  
  
• Mata in kortets data. 
 
  

INFORMATION 

 

Om ett kort programmeras med kod, måste koden matas in av kunden innan programmet 
väljs. 

 
 
• Bekräfta inmatningen genom att trycka på knappen [E] eller displayknappen [OK]. 
 
Identitetskort 
Stick in kortet 
  
• Stick in kortet i kortläsaren. 
 
Kortet programmeras, kontrolleras och matas ut igen. 
 
Identitetskort 
Ta kortet! 
  
• Ta kortet. 
 
Kortläsaren är redo att programmera andra kort med samma data. 
 
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt]. 
 
 

Lämna menyn 

Menyn Åtkomst 

Lämna menyn 
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9.3.6.5 Programmera operatörskort 
INFORMATION 

 

Om ett operatörskort sticks in i kortsläsaren, kommer man direkt till menyn utan att mata 
in operatörskoden. 

 
 
•  9.3.6 Kort, sida 70. 
 
Operatörskort 
Utarbetning [E], [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
Operatörskort 
Stick in kortet 
  
• Stick in kortet i kortläsaren. 
 
Kortet programmeras, kontrolleras och matas ut igen. 
 
Operatörskort 
Ta kortet! 
  
• Ta kortet. 
 
Kortläsaren är redo att programmera andra kort med samma data. 
 
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt]. 
 
 

9.3.7 Portstyrning 

9.3.7.1 Konfigureringar 
Portstyrning.Konfigureringar [176] 
nPrTs -> zz 
 
Konfigureringar.Portstyrning [177] 
dTrzu -> zz cm 
 
Portstyrning.Konfigureringar [514] 
nPrSommer -> zz 
 
Portstyrning.Konfigureringar [515] 
nPrWinter -> zz 
 

Menyn Åtkomst 
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Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Konfigurationer   
  nPrTs 0 - 4 0 Inställning för port 1 

0: Portstyrning ur funktion 
1: Porten stängs i början av 

torkningsprocessen 
Porten öppnas efter programslut 

2: Porten stängs vid programstart 
Porten öppnas efter programslut 

3: Porten öppnas vid programval eller 
via induktionsslinga 
Porten stängs vid programstart 
Porten öppnas efter programslut 
Porten stängs när bilen körs ut 

Inställning för 2 portar 
0: Portstyrning ur funktion 
1: Portarna stängs i början av 

torkningsprocessen 
Portarna öppnas efter programslut 

2: Portarna stängs vid programstart 
Portarna öppnas efter programslut 

3: Infartsporten öppnas vid programval 
eller via induktionsslinga 
Infartsporten stängs vid programstart 
Portarna öppnas efter programslut 
Portarna stängs när bilen körs ut 

4: Infartsporten öppnas vid programval 
eller via induktionsslinga 
Infartsporten stängs vid programstart 
Utfartsporten öppnas efter 
programslut 
Utfartsporten stängs när bilen körs ut 

 

176 

  dTrzu 0 - 
3000 

250 Anläggningens position i cm när 
portarna stängs före torkning. 

177 

  nPrSo
mmer 

0 - 4 1 Portstyrningsprogram sommar 
Processbeskrivning se Konfigurering 
176 

514 

  nPrWin
ter 

0 - 4 3 Portstyrningsprogram vinter 
Processbeskrivning se Konfigurering 
176 

515 

  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

9.3.7.2 Utökad konfiguration 
Portstyrning.Utökad. konfig..[804] 
degTCl-> 2°C xx°C 
 
Portstyrning.Utökad. konfig..[805] 
degTOp-> 4°C xx°C 
 
Portstyrning.Utökad. konfig..[816] 
Lärmschutz->0 
 

Knapptilldelning 
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Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Utökad. konfig.   
  degTCl -100 - 

100 
2 Gränstemperatur för växling 

portstyrningsprogram vinter 
804 

  degTO
p 

-100 - 
100 

4 Gränstemperatur för växling 
portstyrningsprogram sommar 

805 

  Lärmsc
hutz 

0 - 2 0 0: inget bullerskydd (maskinen startar) 
1: bullerskydd strikt, maskinen väntar 

tills den undre ändlägesbrytaren är 
belagd/de undre ändlägesbrytarna är 
belagda och övervakning av det 
undre ändläget/de undre ändlägena. 
HÄR MÅSTE tvingande ett 
portstyrningsprogram >= 2 ställas in 

2: Bullerskydd enkelt, maskinen drar 
igång fläktstart först när det / de 
undre ändläget/ändlägena är 
belagt/belagda och övervakning av 
det/de undre ändläget/ändlägena 
Information: Inställning 1 och 2 
endast möjlig med ändläge nedtill 

 

816 

  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

9.3.7.3 Porttider 
INFORMATION 

 

Porttider är de tider när portarna automatiskt kopplas om från sommar- till vinterdrift. 
Gäller portstyrning Premium. För andra tider än de programmerade är det vinterdrift som 
gäller. 

 
 
Porttider 1 X: tt->hh:mm:ss 
från: hh:mm till: hh:mm Dag: tt - tt 
  
1 numret på porttiden (1 – 5) 
X indikering av aktuell status 

N: ingen porttid 
Y: porttid 

DD veckodag 
hh timmar 
mm minuter 
ss sekunder 
  
  
0 söndag 
1 måndag 
2 tisdag 
3 onsdag 
4 torsdag 
5 fredag 
6 lördag 
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  

Knapptilldelning 
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INFORMATION 

 

Om inte alla fem porttiderna används måste aktiverings och deaktiveringstiderna vid alla 
porttiderna som inte används ställas in på 00:00 och aktiverings- och adapteringsdelarna 
ställas in på So. 

 
 
En porttid från måndag t.o.m. onsdag fr.o.m. 09:30 t.o.m. 17:00  ska matas in. 
 
Porttider 1 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 09:30:00 t.o.m.: 17:00:00 Dag: Må - 
On 
  
Porttider 2 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
Porttider 3 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
Porttider 4 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
Porttider 5 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
En porttid fr.o.m. måndag t.o.m. fredag fr.o.m. 08:00 t.o.m. 11:00 och 19:00 t.o.m. 
22:00, samt lördag fr.o.m. 16:00 t.o.m. 22:00 och hela söndagen ska matas in. 
 
Porttider 1 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 08:00:00 t.o.m.: 11:00:00 Dag: Må - 
Fr 
  
Porttider 2 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 19:00:00 t.o.m.: 22:00:00 Dag: Må - 
Fr 
  
Porttider 3 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 16:00:00 t.o.m.: 22:00:00 Dag: Lö - 
Lö 
  
Porttider 4 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Må 
  
Porttider 5 X: tt->hh:mm:ss 
fr.o.m.: 00:00:00 t.o.m.: 00:00:00 Dag: Sö - 
Sö 
  
  

Exempel 1 

Exempel 2 
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9.3.7.4 Snabbport 
INFORMATION 

 

På menynivån snabbport går det att aktivera / avaktivera och ställa in 
snabbportsfunktionen 

 
 
Portstyrning.Snabbport [423] 
nTypSlt -> zz 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 Snabbport   
  nTypSlt 0 - 4 2 Endast C161 tvättportal 

Typ av snabbport 
0 = ingen snabbport / rullport 
1 = snabbportsvariant 1 (pneumatisk 
säkerhetslist) 
2 = snabbportsvariant 2 (optisk 
säkerhetslist) 
3 = extern tillverkare: kontinuerliga 
signaler, ingångar för 
gränslägesbrytare och fotoceller utan 
funktion 
4 = extern tillverkare: impulssignaler 
(2 sekunder), ingångar för 
gränslägesbrytare och fotoceller utan 
funktion 

423 

  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

9.3.8 Tidsinställningar 

9.3.8.1 Datum 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
Tidsinställningar.Datum -> DD.MM.ÅÅÅÅ 
[E] [] [] [] [] [H]  
  
DD dag 
MM månad 
ÅÅÅÅ år 
  
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

INFORMATION 

 

Inget omöjligt datum, t.ex. 30.02.2009 kan anges. Veckodagarna beräknas från datumet. 

 
 

Knapptilldelning 

Tillgång 

Knapptilldelning 
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9.3.8.2 Klockslag 

•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
Tidsinställningar.Klockslag -> hh.mm.ss 
[E] [] [] [] [] [H]  
  
hh timmar 
mm minuter 
ss sekunder 
  
  

INFORMATION 

 

Indikeringen visar klockslaget vid tidpunkten när knappen [E] trycktes in. Klockan 
fortsätter att gå i bakgrunden. 

 
 
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

9.3.8.3 Tidszon 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
Tidsinställningar.Tidszon 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Tidsinställningar.Tidszon 
[E] [] [] [H]  -> UTC xx:xx 
  
xx:xx Tidsskillnad i timmar och minuter 
  
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

INFORMATION 

 

Inställningarna på menyn gäller bara vid automatisk omställning till sommartid. 

 
 

9.3.8.4 AutoSummerTime 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
Tidsinställningar.AutoSummerTime 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  

Tillgång 

Knapptilldelning 

Tillgång 

Knapptilldelning 

Tillgång 
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Tidsinställningar.AutoSummerTime 
[E] [] [] [H]  -> xxx 
  
xxx aktuella inställning för omställning mellan sommar- och vintertid 

ja = automatisk omställning 
nej = ingen automatisk omställning 

  
  
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

9.3.8.5 Öppettider 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
Tidsinställningar.Öppettider 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Öppettider 1 X: tt->hh:mm:ss 
från: hh:mm till: hh:mm Dag: tt - tt 
  
  

INFORMATION 

 

Öppettider är de tider när anläggningen är klar att använda. För andra tider än de 
programmerade öppettiderna är anläggningen låst och kan inte användas. Upp till 5 olika 
öppettider kan programmeras. Hos en låst anläggning visas texten "Anläggningen är 
stängd" på displayen. 

 
 

INFORMATION 

 

Öppettider programmeras analogt enligt kapitel 9.3.7.3 Porttider, sida 76 . 

 
 

9.3.9 Indikering 
INFORMATION 

 

På menynivån Indikering kan följande inställningar göras: 
 Valuta 
 Språk 
 Språk2 
 Revision (programvaruversion) 
 
 
Indikering.Valuta -> XXX 
2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxy 
  
  
Indikering.Språk -> XX YYY 
[E] [] [] [H] 
  
  

Knapptilldelning 

Tillgång 
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Indikering.Språk2 -> XX YYY 
[E] [] [] [H] 
  
  
Indikering.Revision 
[E] [] [] [H] 
  
  
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Indikering med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Visning 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Indikering.Valuta 
[E] [] [] [H] 
  
• Välj önskad menynivå med knappen [] eller [] eller med displayknappen [Fortsätt] 

eller [Tillbaka]. 
 
• Bekräfta valet med [E]. 
  
  

9.3.9.1 Valuta 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
Indikering.Valuta -> XXX 
2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxy 
  

 XXX valuta 
  
Knapp 
 

Versaler Gemener 

[0] 0.,+-?!*/<{()}>=&€@_ 
[1] 1<Blanksteg> 
[2] 2ABCÄ 2abcä 
[3] 3DEF 3def 
[4] 4GHI 4ghi 
[5] 5JKL 5jkl 
[6] 6MNOÖ 6mnoö 
[7] 7PQRSß 7pqrsß 
[8] 8TUVÜ 8tuvü 
[9] 9WXYZ 9wxyz 
[] Växla till versaler 
[] Växla till gemener 
[C] Radera ett tecken där markören står 
[] Markörens rörelse åt höger 
[] Markörens rörelse åt vänster 
[E] Bekräfta ändringen 
 
 

Tillgång 

Knapptilldelning 



Kapitel 9 
Programvara 

 
 

82 6501680-SV / 03 

INFORMATION 

 

Genom att trycka på motsvarande sifferknapp med korta tidsavstånd kan önskade 
bokstäver visas. 
Om ingen knapp trycks på längre hoppar markören till nästa inmatningsposition. 

 
 
• Tryck på knappen [H] eller displayknappen [Avbryt]. 
 
 

9.3.9.2 Språk 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
Indikering.Språk -> XX YYY 
[E] [] [] [H] 
  
XX språkkod 
YYY språk 
  
  
Språkkod Språk 
BG Bulgarian бЪлгарски 
CS Czech Čeština 
DA Danish Dansk 
DE German Deutsch 
EN English English 
ES Spanish Español 
ET Estonian Eesti 
FI Finnish Suomi 
FR French Français 
HR Croatian Hrvatski 
HU Hungarian Magnyar 
IT Italian Italiano 
LT Lithuanian Lietuviu 
LV Latvian Letton 
NL Dutch Nederlands 
NO Norwegian Norsk 
PL Polish Polski 
PT Portuguese Português 
RO Romanian Româneşte 
RU Russian Русский 
SK Slovak Slovenský 
SL Slovenian Slovenščina 
SV Swedish Svenska 
 
 
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

INFORMATION 

 

Om inmatningen bekräftats med knappen [E] eller displayknappen [OK] laddas 
omedelbart det aktuella språket, om det lagts in i styrningen. Om inte, kvarstår föregående 
inställning. 

 
 

Lämna menyn 

Tillgång 

Språkkod 

Knapptilldelning 
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INFORMATION 

 

Menyn "Indikering.Språk2" är endast för manöverterminal VARIO-S (pekskärm). 

 
 

9.3.9.3 Revision 
INFORMATION 

 

Det visas information om styrningens programvaruversion. 

 
 
 8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  

9.3.10 Tvättprogram 
INFORMATION 

 

Menynivå Tvättprogram står till förfogande bara hos anläggningen C16E. 
På den här menyn går det att tilldela ett kundprogram till ett lagrat standardprogram. 

 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Tvättprogram med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Tvättprogram 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Tvättprogram.Prg.-tilldelning 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Prg.-Nr: XX [E] [] [] [] [] [H] 
Std-Nr:YY Prog.-Name: abc 12 
  
XX tvättprogrammets nummer 
YY standardprogrammets nummer 
abc 12 namnet på tvättprogrammet, max 15 tecken 
  
  

Knapptilldelning 

Tillgång 
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Knapp 
 

Versaler Gemener 

[0] 0.,+-?!*/<{()}>=&€@_ 
[1] 1<Blanksteg> 
[2] 2ABCÄ 2abcä 
[3] 3DEF 3def 
[4] 4GHI 4ghi 
[5] 5JKL 5jkl 
[6] 6MNOÖ 6mnoö 
[7] 7PQRSß 7pqrsß 
[8] 8TUVÜ 8tuvü 
[9] 9WXYZ 9wxyz 
[] Växla till versaler 
[] Växla till gemener 
[C] Radera ett tecken där markören står 
[] Markörens rörelse åt höger 
[] Markörens rörelse åt vänster 
[E] Bekräfta ändringen 
 
 

Knapptilldelning 
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 Bräddavlopp 
Std-Nr 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 KS HD-SS UBW 
RW 

WmS 

WoS KW EM 
TH 

TR-L TR-L   

2 KS HD-SS UBW 
RW 

WmS 

WoS KW TH TR-L TR-L   

3 KS HD-SS RW 
WmS 

WoS 
TH 

TR-L TR-S     

4 KS KS RW 
WmS 

WoS 
TH 

TR-L TR-S     

5 KS WoS 
TH 

TR-S TR-S       

6 WmS WoS 
TH 

TR-L TR-S       

7 KS HD-SS UBW 
RW 

WmS 

WoS 
TH 

TR-L TR-S     

8 KS HD-SS RW 
WmS 

WoS KW TH TR-L TR-S   

9 KS KS HD-SS 
WmS 

WoS KW TH TR-L TR-S   

10 KS HD-SS UBW 
RW 

WmS 

WoS KW TH TR-L TR-S   

11 KS KS HD-SS HD-SS RW 
WmS 

WoS KW TH TR-L TR-L 

12 KS KS HD-SS HD-SS UBW 
RW 

WmS 

WoS KW TH TR-L TR-L 

13 KS HD-SS WmS WoS KW EM 
TH 

TR-L TR-S   

14 KS HD-SS RW 
WmS 

WoS KW EM 
TH 

TR-L TR-S   

15 KS HD-SS HD-SS 
RW 

WmS 

WoS KW EM 
TH 

TR-L TR-S   

16 KS HD-SS UBW 
RW 

WmS 

WoS KW EM 
TH 

TR-L TR-L   

17 KS KS HD-SS HD-SS UBW 
WmS 

WoS KW EM 
TH 

TR-L TR-L 

18 KS KS HD-SS HD-SS UBW 
RW 

WmS 

WoS KW EM 
TH 

TR-L TR-L 

19 KS KS HD-SS HD-SS UBW 
RW 

WmS 

WoS 
RW 

KW EM 
TH 

TR-L TR-L 

20 KS KS HD-SS 
RW 

WmS 

WoS KW EM 
TH 

TR-L TR-L   

21 KS KS HD-SS HD-SS RW 
WmS 

WoS TH TH TR-L TR-S 

22 WmS TR-S         
23 KS 

RW 
WmS 

WoS 
TH 

TR-S TR-S       

24 KS HD-SS RW 
WmSP 

WoSP 
TH 

TR-L TR-S     

25 HD-SS 
RW 

WmS 

WoS 
TH 

TR-L TR-S       

26 HD-SS HD-SS RW 
WmS 

WoS 
TH 

TR-L TR-S     

  
 Tvättportal framåtrörelse 

(riktning grundläge) 
 RW Hjultvätt med färskvatten 

 Tvättportal returrörelse 
(riktning grundläge) 

 UBW Underredstvätt 

WmS Borsttvätt med bruksvatten och 
schampo 

 EM Inmassering med tvättvalsarna 
utan vatten 

WmSP Pickup-borsttvätt med 
bruksvatten och schampo 

 HD-SS Högtryckssidotvätt med 
bruksvatten 
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WoS Borsttvätt med bruksvatten 
utan schampo 

 KW Skumtvätt med färskvatten 

WoSP Pickup-borsttvätt med 
bruksvatten utan schampo 

 TR-L Torkning med låg hastighet 

TH Spolning med färskvatten och 
torkningshjälp 

 TR-S Torkning med hög hastighet 

KS Förtvätt med bruksvatten och 
aktivskum 

   

  
  

INFORMATION 

 

För att ta bort en programtilldelning, ska standardprogram 0 anges. 
Det programmet och alla högre program är längre valbara och måste vid behov tilldelas 
på nytt. 

 
 

9.3.11 Nätverk 
INFORMATION 

 

På menynivån Nätverk kan följande inställningar göras: 
 IP-adress 
 Nätmask 
 Gateway 
 DB server 
 DB port 
 DB server 2 
 DB port 2 
 WEB-status 
 
 
•  9.3.1 Tillgång, sida 49. 
 
• Välj menynivån Nätverk med knappen [] eller [] eller med displayknappen 

[Fortsätt] eller [Tillbaka]. 
 
Nätverk 
[E] [] [] [H] 
  
• Bekräfta valet med [E]. 
  
Nätverk.IP-adress 
[E] [] [] [H] 
  
• Välj önskad menynivå med knappen [] eller [] eller med displayknappen [Fortsätt] 

eller [Tillbaka]. 
 
• Bekräfta valet med [E]. 
  
  
Nätverk.IP-adress -> xxx.xxx.xxx.xxx 
[E] [] [] [] [] [H]  
  
xxx.xxx.xxx.xxx IP-adress 
  
  
•  8.4 Manöverpanel, sida 20. 
  
  
  

Tillgång 

Knapptilldelning 
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INFORMATION 

 

IP-adressen består av fyra siffergrupper som kan innehålla max. tre siffror vardera. Varje 
siffergrupp kan redigeras separat. Värdet på de fyra siffergrupperna måste ligga mellan 0 
och 255. 
Portnumret är en siffra mellan 0 och 65535. 

 
 
Meny 
Nivå Värden Grundinställ

ning 
Betydelse Nr 

1 2 3 
 IP-adress IP-adressen för C-IS-modulen 432 
 Nätmask Nätverksmask för lokalt nätverk 433 
 Gateway Grundinställning gateway för lokalt 

nätverk 
434 

 DB server Serverns IP-adress för fjärrunderhåll 435 
 DB port Serverportnummer för fjärrunderhåll 438 
 DB server 2 Serverns IP-adress för övervakning 439 
 DB port 2 Serverportnummer för övervakning 440 
 WEB-status Indikering anslutningsstatus  
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10 Felhantering 

10.1 Allmänt 
INFORMATION 

 

Om en fel uppstår under ett program stannar programmet på det programsteg där fel 
uppstod. 
Fel visas i displayen på manöverpanelen. Lysdioden under knappen [Kvittering] blinkar 
rött. 

 
 

                             

 
 Fel z:xx 
 YYY 
 Aggregat: zzz 

 
   Kvittering 

  
 z 

xx 
YYY 
zzz 

aggregatnummer 
felnummer 
felets beteckning 
aggregatets beteckning 

  
  

INFORMATION 

 

Fel, orsaker och anvisningar för avhjälpning  Feltabell i portaltvättanläggningens 
bruksanvisning. 

 
 

INFORMATION 

 

Om ett fel inte är av betydelse för programförloppet, kan den döljas. 
Felindikeringarna återställs och fordonstvätten kan fortsätta. Lysdioden bredvid 
displayknappen [Kvittering] lyser röd. 
Indikeringen om vilket fel som föreligger visas först efter att anläggningen deaktiverats och 
aktiverats på nytt. 
 
 

INFORMATION 

 

Efter ett kortslutningsfel på frekvensomriktaren spärras anläggningen i 15 minuter. Den 
återstående tiden visas på manöverterminalen. Därefter måste huvudströmbrytaren slås 
från och på igen. 

 
 
Felavhjälpningen ska utföras på följande sätt: 
• avhjälpa fel, 
• kvittera felet / felen med knappen [C], resp. med displayknappen [Kvittering], 

– felindikeringen återställs. 
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 x.x.x 

Programmet har avbrutits 
 

Fortsätt [Start], Avsluta [0] 
 

Avsluta   Fortsätt 
  

 x.x.x programsteg 
  
Knapptilldelning: 
• Knappen [Start], resp. displayknappen [Fortsätt] 

– Fortsätta programmet. 
• Knappen [0], resp. displayknappen [Avsluta] 

– Avsluta programmet. Anläggningen åker till grundläget. 
  
  

10.2 Manuell körning av anordningar vid fel 
INFORMATION 

 

Uppstår ett fel under tvätt, som inte kan åtgärdas utan reparation och inte går att kvittera, 
kan fordonet göras fritt från maskinen för att komma ut ur hallen. Detta fungerar endast 
om det inte finns fel i frekvensomriktaren och drivenheterna. 

 
 

INFORMATION 

 

Anläggningen kan inte hanteras när en säkerhetsbrytare har aktiverats. 

 
 

 Varning 

 

Hantering av anläggningen 
 Hantera inte anläggningen om någon befinner sig i anläggningens 

verksamhetsområde. 
 Titta in i anläggningen under proceduren. 
 Anläggningen får bara hanteras med största försiktighet av inskolade personer. 
 
 
Manuell drift  9.2 Växling mellan drifttyperna manuell drift / självbetjäningsdrift, sida 47. 
  
  
Följande anordningar kan hanteras manuellt: 
• åkverk 
• takmunstycke 
• takvals 
• HD-balkar 
• sidovalsar 
• sidomunstycken 
• hjulborstar 
• Wabeg 
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•  8.9 Manuell manövrering av anläggningen, sida 31. 
  
  

10.3 Aktivera motorskyddsbrytare / automatsäkringar igen 
Överströmsskydd och automatsäkringar finns antingen i det externa styrskåpet eller i 
anläggningens kopplingsskåp. Dessa kan slås på igen efter fel av utbildad personal på 
följande sätt. 
  
  

 FARA 

 

Elektrisk spänning 
Livsfara p.g.a. elektrisk stöt 
 Stäng av huvudströmbrytaren och säkra den så att den inte sätter igång igen. 

 
 
• Slå från huvudströmbrytaren. 
• Öppna kopplingsskåpet med nyckel. 
• Aktivera motorskyddsbrytare / överströmsskydd igen 
• Stäng kopplingsskåpet med alla förreglingar igen. 
• Sätt i låsbulten i bulthållaren. 
  
  

Procedur 

Uppgifter att utföra 
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11 Underhåll 

11.1 Säkerhetsupplysningar 
Kontroll- och underhållsarbeten får endast utföras av sakkunnig personal. 
Arbete får endast utföras med avsett och intakt verktyg, utrustning och testutrustning. 
  
  
Om det finns statisk elektricitet kan komponenter skadas. 
• Koppla manöverterminalen spänningsfritt. 
• Rör inte vid några komponenter på monteringsplattorna. 
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11.2 Översikt 
Intervall 
 

Benämning Kapitel 

vid behov, 
minst en gång i 
månaden / 
dagligen vid 
självbetjäning 

Kontrollera nödstoppsanordningar 11.3.1 

 
årligen 

Kontrollera kablar och kabelförbindningar 11.4.1 

 
vartannat år 

Kontrollera elektriska anläggningar och utrustning 11.5.1 

  
  

11.3 Daglig kontroll och underhåll 

11.3.1 Kontrollera nödstoppsanordningar 

 
bild 24 

1 Nödstoppsanordning, manöverpanel 
  

 
bild 25 

1 Säkerhetsavstängning, fram / bak, höger / vänster 
  
Kontrollera säkerhetsavstängning: 
Förutsättning: 
 Anläggningen är driftklar. 
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1. Växla i drifttyp manuell drift (manuell drift:  9.2 Växling mellan drifttyperna manuell 
drift / självbetjäningsdrift, sida 47). 

2. Aktivera nödstoppsanordning. 
 Nödstoppet löser ut! 
 Felmeddelande visas på displayen 

3. Stäng ned anläggningen vid felfunktion, säkra den så att den inte sätter i gång igen 
och kontakta kundservice! 

4. Återställ nödstoppsknappen. 
5. Kvittera fel. 
 Felmeddelande försvinner. 

6. Växla tillbaka till drifttyp självbetjäningsdrift igen. (självbetjäningsdrift:  9.2 Växling 
mellan drifttyperna manuell drift / självbetjäningsdrift, sida 47). 

7. Upprepa kontrollen av alla nödstoppsknappar / -anordningar. 
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11.4 Kontroll och underhåll årligen 

11.4.1 Kontrollera kablar och kabelförbindningar 
INFORMATION 

 

Kablar och kabelanslutningar kan skadas av miljöpåverkan och måste därför kontrolleras 
med jämna mellanrum. 

 
 
Kontrollera kablar och kabelförbindningar 
• Kontrollera kablar med avseende på slitage, sprickbildning och skador. 

– Vid slitage, sprickbildning eller skador kontaktas kundtjänst. 
• Kontrollera kabelförbindningar. 

– Kontakta kundtjänst vid utpräglad korrosion. 
  
  

Uppgifterattutföra 
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11.5 Vartannat år 

11.5.1 Kontrollera elektriska anläggningar och utrustning 
INFORMATION 

 

Elektriska anläggningar och utrustningar ska regelbundet kontrolleras med avseende på 
arbetssäkert tillstånd. Otto Christ AG har fastställt kontrollintervallet till 2 år. 

 
 
Kontroll av elektriska anläggningar och utrustning 
• Kontrollera elektriska anläggningar och utrustningar enligt DGUV föreskrift 3 resp. 

nationella lagar, föreskrifter och riktlinjer eller fabriksföreskrifter via lämplig 
fackpersonal. 

  
  

Uppgifter att utföra 
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12 Reparation 

 För reparation av anläggningen krävs specialiserad kunskap och eventuellt 
specialverktyg. Reparationsarbeten på systemet får endast utföras av kundservice. 
  
  
  

12.1 Kundtjänst 
Otto Christ AG 
Kundtjänstcentral 
 
Memminger Straße 51 
87734 BENNINGEN 
 
TYSKLAND 
 
Telefon  +49 8331 857-101 
Telefax  +49 8331 857-240 
E-post  kundendienst@christ-ag.com 
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13 Demontering och kassering 

För demontering av anläggningen krävs speciella fackkunskaper. Demontering och 
kassering av anläggningen ska utföras av kundtjänst eller av ett lokalt företag med 
lämplig erfarenhet. 
 
Följ tillämpliga lagar, riktlinjer och befintliga arbetsregler som gäller på platsen. 
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Indexförteckning 

A 
Adress 

Leveransadress 3 
Postadress 3 

Aktivera 46 
Aktivering 

Utökat läge 46 
Ändra operatörskod 65 
Ändringar 7, 11 
Anslutning 17 
Antalet tvättar 43 
Användning 

Avsedd användning 9 
Felaktig användning 9 

Automatisk drift 35 
Avveckling 45 

C 
Comfort 68 
Copyright 7 

D 
Datum 78 
Deaktivera 46 
Deaktivering 

Utökat läge 46 
Demontering 97 
Doseringssystem 63 
Drift 18 

E 
Elektriska anläggningar 95 

F 
Felavhjälpning 11 
Felhantering 88 
Försäkran om överensstämmelse 7 
Första idrifttagning 17 
Förvaring 16 
Friskrivningsklausul 7 

G 
Garantiförlust 12 

I 
Idrifttagning 18 
Indikering 80 
Information för användaren 11 
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